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N

Universitatea Tehnica ,Gheorghe Asachi” din lasi invita operatorii economici interesati sa depuna
oferta pentru achizitia de Lucrari reparatii curente Proiect POCU Antreprenoring.

Informatii generale
Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi” din lasi
Prorectoratul cu Activitatea Didactica si Asigurarea Calitatii
Adresa: B-dul Dimitrie Mangeron nr. 67, lasi
Responsabil achizitie: Ing. Geanina Tigla
Telefon: 0232701209

Email: geanina.tigla@tuiasi.ro

Publicarea invitatiei de participare si a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

Depunerea ofertelor

v Data limita pentru primirea ofertelor de catre Beneficiar este: 24.02.2020, ora 10.00.

v' Se accepta oferte transmise in original - pe adresa Universitatea Tehnica ,Gheorghe Asachi" din
lasi, B-dul Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T, Registratura, lasi - 700050, program de lucru cu
publicul 08:00 - 15:00 sau prin e-mail pe adresa geanina.tigla@tuiasi.ro. In cazul ofertei
transmise prin e-mail, Beneficiarul poate solicita si transmiterea ulterioard, in maxim 2 zile
lucrétoare de la data depunerii, a ofertei in original. Orice ofertd primitd dupa termenul limita
mentionat va fi respinsa.

v Nota: se va mentiona ,Oferta Lucrari reparatii curente Proiect POCU Antreprenoring”

v' Ofertantul declarat castigator va publica lucrarile pe SEAP in termen de maxim 2 zile de pa

primirea comunicarii.



v" Achizitia finala se va realiza prin intermediul SEAP

Modul de elaborare a ofertei
v" Ofertantul trebuie sa elaboreze oferta pentru toate lucrarile din lot. Este un singur lot.
v" Propunerea tehnico-financiara
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate
cerintele prevazute la punctul 2.3 si caietul de sarcini si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire
la pret, caracteristici tehnice, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul
contractului de achizitie publica.

Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care este exprimat pretul contractului: Lei
Perioada minima de valabilitate a ofertei: 30.03.2020

Termen limité pentru solicitarea clarificarilor privind invitatia de participare/caietul de sarcini:
21/02/2020, ora: 13%

Obiectul contractului

Tip contract:

Lucrari ;
Produse LE
Servicii 0,

Denumire contract / achizitie:

Lucrari reparatii curente Proiect POCU Antreprenoring.

Descrierea contractului

Valoarea
g;t Cod CPV Denumire serviciu/caracteristici iztr"rt'::gtﬁu? T:;r::ulliceie
Lei fara TVA
Lucrari reparatii curente Proiect POCU
Antreprenoring
Vor fi realizate lucrari in 11 Sali cu suprafata maxim 4 luni
utild totald de 586,81 mp. Lucrarile de calendaristice
1 45453000-7 | amenajare propuse constau in lucrari de 259.850,42 de la data
igienizare, inlocuirea covor PVC, inlocuire primirii ordinului
obiecte sanitare si reparatii tamplarie. de incepere
Detalierea serviciilor se regaseste in caietul de
sarcini.

Sursa de finantare:
Proiect POCU Antreprenoring cod MySMIS 123975

Locul de prestare:
Universitatea Tehnica ,Gheorghe Asachi” din lasi, Facultatea de Automatica si Calculatoare Sala A 11-3,
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului ,Cristofor Simionescu” Sala S5 etaj 1, Facultatea de




Constructii si Instalatii Sala 0.1.IC parter, Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

MUS nou etaj 5 sala 5S3, Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei Sala 111.25

corp A B-dul Carol | nr. 11A, Facultatea de Inginerie Electric Energetica si Informaticad Aplicata

Amfiteatrul E3 313, Facultatea de Hidrotehnicd Geodezie si Ingineria Mediului Corp Constructii

Hidrotehnice Sala LP etaj 1, Facultatea de Mecanica Sala OM 21, Facultatea de Stiinta si Ingineria

Materialelor Sala nr. 10 parter, Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor Sala 06 corp
TEX 2, Arhitectura ,G.M. Cantacuzino” Sala 04 A.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica:

Achizitie directa

Informatii detaliate si complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare

Oferta declarats castigatoare va fi oferta cu pretul cel mai scazut.

Ofertele care nu indeplinesc cerintele minime stabilite in caietul de sarcini vor fi considerate
oferte neconforme.

Daca ofertele financiare sunt egale, departajarea se va face prin reofertarea propunerii financiare
in plic inchis depus la registratura universitétii.

Garantia de buna executie

v

Cuantumul Garantiei de Buna Executie a contractului in procent de 5% din valoarea contractului
fara TVA.

Antreprenorul se obligd s& constituie garantia de bun executie Tn termen de maxim 5 zile
lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publics, indiferent de modul de constituire
a acesteia.

Garantia de buna executie se poate constitui prin virament bancar sau printr-un instrument de
garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de
asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract.

Garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru
facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia
autoritafii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia. Suma initiald care se depune de catre contractant in contul de disponibil
astfel deschis trebuie sa fie de min. 0,5% din pretul contractului de achizitie publica fara TVA.
Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe
parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, daci Antreprenorul nu isi executs,
executa cu intarziere sau executd necorespunzator obligatile asumate prin prezentul contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Beneficiarul are obligatia de a
notifica acest lucru Antreprenorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
Beneficiarul se obliga s restituie garantia de buna executie astfel:

- 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de
receptie

- restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate



Plata pretului contractului

Se va face prin O.P., in contul de Trezorerie indicat de catre operatorul economic, in maxim 60 zile de la
aprobarea documentelor legale de cétre directorul de proiect si in conformitate cu Legea 72/2013, art. 7,
alin 1, avand in vedere prevederile mecanismului decontarii cererilor de plata in cadrul Programului
Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, pe baza de factura fiscala in original, a contractului de

achizitie si a procesului verbal de receptie. Pretul contractului nu se actualizeaza.

7. Anunt de atribuire
In urma finalizarii achizitiei directe, autoritatea contractantd va publica, pe pagina proprie de internet

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunt de atribuire in termen de 15 zile de la data incheierii

contractului.

Director proiect POCU Antreprenoring, Intocmit,
Prof.univ.dr.ing. Neculai Eugen Seghedin Administrator patrimoniu,

Q\&Q Ing. Geanina Tigla
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CAIETUL DE SARCINI

Achizitie lucriri de reparatii curente

Denumirea achizitiei: Reparatii curente Proiect POCU AntreprenorIng
Proiect - POCU AntreprenorIng Cod MySMIS: 123975

Prezentul Caiet de sarcini a fost elaborat in scopul achizitiei publice a lucrarilor de executie aferente
reparatiilor curente de la 11 Sali din cadrul celor 11 facultati ale Universitatii, sali aflate in imobilele proprietate
a Universitatii Tehnice ,,Gheorghe Asachi” din Iasi.

Obiectivul interventiei de amenajare propus este amenajarea a 11 sali. Silile sunt destinate crearii
cadrului adecvat implementarii proiectului POCU — Antreprenorlng cod MySMIS 123975, respectiv pentru
organizarea si furnizarea de cursuri de competente antreprenoriale.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. [n acest sens orice oferta prezentatd, care se abate
de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care toate caracteristicile
din propunerea tehnica presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din Caietul
de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini si termene
de livrare mai mari decat cele prezentate, atrage descalificarea ofertantului.

Produsele folosite vor fi insotite de fisa tehnica in limba roména si de declaratie de performanti de la
producitor.

Termenul de executie este de maxim 4 luni calendaristice de la data primirii ordinului de incepere.
Ordinul de incepere si amplasamentul vor fi date dupi semnarea contractului si depunerea garantiei de buni
executie. Executantul se obliga sa execute lucririle etapizat in cate 3 sili maxim in paralel.

Executantul va oferi minim 24 de luni, perioada de garantie de buni executie.
Ofertarea se va face pentru intreaga lucrare. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).

Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constatd faptul ci anumite elemente ale specificatiilor
tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificatiilor tehnice din propunerea tehnica, prevaleazi
prevederile din propunerea tehnica, iar dacd anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu
corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleazi prevederile caietului de sarcini.

in pret vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea obiectivelor mentionate in
prezentul caiet de sarcini.

Dacd intre acest caiet de sarcini si alte documente ale documentatiei existi diferente prevaleazi

caracteristicile superioare.



A. SPECIFICATII TEHNICE

Interventiile propuse se incadreaza in categoria lucrarilor de reparatii curente.

Lucrarile propuse nu afecteaza structura de rezistentd a cladirii, interventiile fiind doar de refinisare a
spatiului interior si de adaptare si modificare a instalatiilor existente.

Spatiile propuse pentru interventiile prevazute in prezentul caiet de sarcini sunt urmatoarele:

N, Facultatea Sala Suprafete
crt. (mp)
1 | Automatica si Calculatoare Sala A 11I-3 54,00
) Inglnnene (;hl_mlca 31 Protectia Mediului Sala S5 etaj 1 35,60
,,Cristofor Simionescu
3 | Constructii si Instalatii Sala 0.1.IC parter 60,00
4 | Constructii de Magini si Management Industrial | MUS nou, etaj 5 sala 5S3 54,00
Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia | Sala II1.25, corp A, B-dul Carol I nr.
5 s 41,00
Informatiei 11A
6 Klglper[e Electrica, Energetica si Informatica Amfiteatrul E3 313 4921
plicata
7 | Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului Egri t;jjcinstructn Hidrotehnice Sala 66,70
8 | Mecanica Sala OM 21 62,00
9 | Stiinta si Ingineria Materialelor Sala nr. 10, parter 34,70
10 | Design Industrial i Managementul Afacerilor | Sala 06, corp TEX 2 58,60
11 | Arhitectura ,,G.M. Cantacuzino” Sala 04 A 71,00

Vor fi realizate lucréri in 11 Sali cu suprafata util totald de 586,81 mp. Lucrarile de amenajare propuse
constau in lucréri de igienizare, inlocuirea covor PVC, inlocuire obiecte sanitare si reparatii tamplarie.

La inceperea lucrarilor de amenajare, executantul va asigura debransarea spatiului de la utilitati. Pe
parcursul efectudrii lucrarilor, executantul va respecta conditiile de protectie a muncii.

Executantul va asigura depozitarea, transportul si predarea la depozitul de deseuri a tuturor
deseurilor rezultate in urma lucririlor.

Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrarilor (transport, procurare de materiale,
manopere, montaj si alte cheltuieli imprevizibile ce se subinteleg din prezentul caiet de sarcini). Accesul in
Campus este permis doar cu autovehicule cu sarcina maxima de 7,5 tone.

Executantul va prezenta Declaratii de Performanta / Declaratia de Conformitate CE pentru produsele
folosite si livrate conform cerintelor legale. Nu se accepta punerea in opera a materialelor de construntii ce
depagesc jumatate din perioada totald de garantie sau care nu au respectat conditiile de depozitate indicate de
producitor.

Specificatii tehnice solicitate

Reparatiile curente la pardoselile din spatii constau in:
- Desfacerea pardoselilor,
- Curdtarea stratului suport de bavuri §i adezivi;

- Reparatii la stratul suport;




Specificatii tehnice solicitate

- Pregatirea stratului suport cu amorsd pentru suprafete absorbante sau neabsorbante, in functie de
tipul stratului de rezistentd pentru sapd dacd este cazul;

- Realizarea planeitdtii suprafetelor avand aderenta la suport minim 1,0 N/mm’:

- Pregatirea stratului suport pentru aplicarea covorului PVC:;

- Montarea pardoselilor din covor PVC;

- Montarea plintelor flexibile de 5x1,5cm;

Montajul pardoselilor se executa pe un suport rigid, neted, orizontal, fara fisuri, permanent uscat si curat
(umiditatea stratului suport va fi maximum 2% CM), fira denivelari (abaterea de planeitate maximum admisi
va fi de Imm/metru), care nu va prezenta urme de reziduuri de orice naturi. Temperatura ambientali la nivelul
pardoselii trebuie sa fie cuprinsa intre 15°C si 25°C.

Limitele de temperatura si umiditate vor fi verificate cu fisa tehnici a produselor ce urmeazi a fi puse in
opera (rezultate optime: umiditate maxima de 2% in masi si o temperatura de lucru de min 15° C).

De asemenea, pardoseala trebuie si ofere posibilitatea unei curitiri si intretineri care si se realizeze
cu usurintd, corespunzitor conditiilor de cazare in caminele studentesti si de exploatare.

Dupa stabilirea calendarului de lucru, la turnarea sapei, se va aplica amorsa. Daci umiditatea din
stratul suport o cere, in loc de amorsa obisnuita se va aplica amorsa de tip bariera de vapori. Aceasta amorsi
va fi de tip epoxidica sau acrillicd si se va aplici in 2 straturi, la interval de minimum 12 ore intre ele. Peste
cel de-al doilea strat se va aplica nisip de quartz.

Pentru pardoselile calde, stratul suport trebuie sa fie rezistent, rigid, uscat si fara deniveldri.
Temperatura de lucru trebuie sa fie minimum 15 grade Celsius.

Turnarea sapei autonivelante necesitd un suport stabil, curat, care nu se va exfolia in strat superficial,
rezistent la smulgere. Limitele de temperaturi si umiditate vor fi verificate cu fisa tehnica a produselor. Pentru
rezultate optime, umiditatea maxima nu va depasi 2% in masa si o temperatura de lucru de min 15° C.

Covorul PVC se va monta in 2 etape:

1. Pregdtirea stratului suport care presupune slefuire si aspirare, amorsarea startului rigid si turnarea sapei
daca este cazul.
2. Montajul propriu-zis a covorului PVC.

Covorul PVC va fi depozitat minimum 24 ore in spatiul de locuit pentru aclimatizare. Covorul PVC
se va lipi de stratul suport (rigid, curat si fard deniveldri) cu adeziv acrilic specific pentru lipirea covoarelor
PVC. Adezivul va fi aplicat pe toata suprafata covorului, pe zona de contact cu stratul suport. Plinta flexibila
se va monta cu ajutorul adezivului neoprenic. Imbinarea dintre dous fasii de covor PVC se realizeaza prin
termosudare cu un cordon de sudura. Inainte de realizarea termosudurii se va realiza un canal de sanfren.

Dupé montarea covorului PVC si a plintei flexibile se vor inlitura toate surplusurile de adeziv.

Operatorul economic este obligat si prezinte instructiunile de curitare si intretinere a pardoselii,
conform fisei tehnice a produsului.

Caracteristicii minime covor PVC:

Denumire Standard Caracteristica

Tipul de acoperitoare de pardoseala EN 649 Pardoseala eterogena din VINIL

Clasificare EN 685 minim Comercial: 34/Industrial: 43
Grosimea stratului de uzuri EN 429 minim 0,7mm din PUR (polyurethane surface

protection) — adica
stratul de 0,7 este din polyurethane.

Grosimea totala EN 428 2.0 mm (= 5%)
Stabilitate dimensionali EN 434 <0,10 %
Indentare reziduale EN 433 0.05 mm (£ 5%)
Test role scaun EN 425 compatibil
Incarcaturi electrica statica EN 1815 <2kV
Reducerea sunetului de impact EN ISO 140-8 5 dB (= 5%)
Comportamentul la foc EN 13501-1  Class Cfl sl
Rezistenta la lumina EN ISO 105-B02 B level 6

Rezistentd chimica EN 423 buna




Specificatii tehnice solicitate
Fungi si rezistenta bacteriana DIN EN 846-A/C Sanitized® - nota 0 - high fungi effect
Rezistenta la alunecare DIN 51130 R10
Montarea pardoselilor din covor PVC se vor executa conform instructiunilor prezentate in caietul de
sarcini i conform recomandarilor impuse de producitor.
NOTA: Antreprenorul va prezenta Declaratia de Conformitate CE pentru produsele folosite si
livrate conform cerintelor legale.

Toate caracteristicile se vor demonstra prin fise tehnice/incercdri initiale de Tip pentru certificarea CE la
solicitarea autoritdtii contractante.

B. ANTEMASURATORI ESTIMATIVE AL LUCRARILOR SI TERMENE DE EXECUTIE
Cuprinde lista cu antemdsuratori si cantitdti care trebuie executate.

La antemasuritori pot exista erori de pani la 5%. Cantitatile prezentate nu au adaugate pierderile
specifice. Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul in perioada de depunere a
ofertelor de luni pana vineri intre orele 08:00 si 15:00 cu scopul de asi face o idee despre constrangerile lucririi
si pentru a realiza masuratori precise in scopul realiziri ofertei. Pentru fiecare capitol de lucrari, ofertantul va
lua in calcul procurarea si montarea, inclusiv accesoriile sistemelor propuse si necesarul privind manopera,
transportul si utilajele necesare.

In pretul lucrarilor vor fi incluse si realizate toate operatiunile necesare executirii lucrdrilor. La
terminarea lucririi executantul va preda lucrarea complet executatd chiar daci din listele de cantititi a omis s3
cuprindd materiale sau procese tehnologice ce se deduc in mod rezonabil din antemasuritori. in cazul in care
apar lucréri neprevizute acestea vor fi suportate si executate din profitul executantului.

In pretul ofertat vor fi incluse si realizate toate operatiunile necesare executirii lucririlor. La terminarea
lucrarii, executantul va preda lucrarea completa indiferent de lucririle neprevazute ce ar putea aparea in timpul
executiei. in pret vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea obiectivelor mentionate in
prezentul caiet de sarcini. Astfel, executantul are obligatia de a prevedea in cantititile de lucrari inca din faza
de ofertare toate cantitatile de lucrari necesare indeplinirii contractului

Termenul de executie este de 4 luni de zile calendaristice.

I:rl; Facultatea Sala UM | Cantitate
1 | Automaticia si Calculatoare Sala A 1I-3 54,00
desfaceri Pardoseala parchet lemn masiv mp 54,00

Procurare si montare sapa Elicopterizata 50

ii 4,00
reparatii mm mp 54,0
Procurare si montare Pardoseald Tarket
. 54,00

ST7 2mm/07mm mp ’
Procurare si montare Plinta PVC m 30,00
Procur‘are si montare Vopsea lavabild, 2 P 120,00
straturi
Procurare si montare Jaluzele verticale mp 14,50
Procurare si montare Lavoar cu baterie si buc 1,00

racorduri + dulapior masca




inlocuirea aparataj electronic  Philips
45.000Hz si 2 neoane 36W bye >0
6 m de Canal cablu pe pardoseala 73 x 17,
cu cablu MYYF 3x2,5 / 2 circuite cu 2 | buc 2,00
stechere si 4 prize duble PT
Inginerie Chimicd si Protectia
Mediului ,Cristofor | Sala S5 etaj 1 mp 35,60
Simionescu”
desfaceri Pardoseala linoleum mp 35,60
Zugraveli mp 103,00
reparatii Procurare si montare Sapa autonivelanta mp 35,60
Procurare si montare Pardoseali Tarket m 35.60
ST7 2mm/07mm d :
Procurare si montare Plintd PVC m 24,00
Reparatii cu glet la pereti si tavane mp 3,00
Procur'are s1 montare Vopsea lavabila, 2 i 103,00
straturi
Procurare si montare Jaluzele verticale mp 13,00
Procurare § montare Circuit prize ST din buc 3,00
doza locala
gr;))curare s1 montare prize duble St, 16A cu _— 8.00
Procurare si montare intrerupitor triplu St | buc 1,00
Procurare si  montare Panou LED
dreptunghiular suspendat, minim 3000 Im, - 9.00
temperatura culore 4000K, minim 25.000 h ’
functionare
6 m de Canal cablu pe pardoseala 73 x 17,
cu cablu MYYF 3x2,5 / 2 circuite cu 2 | buc 2,00
stechere si 4 prize duble PT
Constructii si Instalatii Sala 0.1.IC parter mp 60,00
reparafli Procur-are si montare Vopsea lavabila, 2 p 160,00
) straturi
Pr0c1.1rare si montare Vopsea email alchidic buc 2,00
calorifere
Procurare §i montare Circuit prize ST din buc 2,00
doza locala
Procurare si montare prize duble St, 16A cu buc 6,00
CP
Procurare si montare intrerupitor triplu ST | buc 1,00
Procurare si montare Jaluzele verticale mp 23,00
6 m de Canal cablu pe pardoseala 73 x 17,
cu cablu MYYF 3x2,5 / 2 circuite cu 2 | buc 2,00
stechere si 4 prize duble PT
Constructii ~ de  Magini s MUS nou, etaj 5 sala 583 mp 54,00

Management Industrial




Procurare si montare Panou LED
dreptunghiular suspendat, minim 3000 Im,

temperatura culore 4000K, minim 25.000 h oug 4,00
functionare
6 m de Canal cablu pe pardoseala 73 x 17,
cu cablu MYYF 3x2,5 / 2 circuite cu 2 | buc 2,00
stechere si 4 prize duble PT
Electronicd, Telecomunicatii si Sala T11.25 A. B-dul Carol I nr. 11A 41.00
Tehnologia Informatiei A TLES, sarp 2, Bl Lara] i mp ’
desfaceri Pardoseala parchet lemn masiv mp 41,00
Zugraveli mp 150,00
Vopsea calorifer buc 1,00
vopsea usa mp 8,00
reparafii E]rrcl)lcurare st montare sapa Elicopterizata 50 mp 41,00
Procurare si montare Pardoseald Tarket m 41.00
ST7 2mm/07mm P ’
Procurare si montare Plintd PVC mp 24,00
Procgrare si montare Vopsea email alchidic buc 1,00
calorifere
Reparatii cu glet la pereti si tavane mp 100,00
Procur?re si montare Vopsea lavabila, 2 - 150,00
straturi
Procurare si montare Jaluzele verticale mp 5,20
Procurare si montare Lavoar cu baterie si
; : o | buc 1,00
racorduri + dulapior masca
Procurare si montare prize simpld St, 16A G 26,00
cu CP
Procurare si montare intrerupator triplu St | buc 1,00
Procurare si montare Panou LED
dreptunghiular suspendat, minim 3000 Im, _— 12.00
temperatura culore 4000K, minim 25.000 h ’
functionare
Procurare si montare Vopsea usa principald | mp 8,00
6 m de Canal cablu pe pardoseala 73 x 17,
cu cablu MYYF 3x2,5 / 2 circuite cu 2 | buc 2,00
stechere si 4 prize duble PT
Inginerie Electrica, Energetica Amfiteatrul E3 313 - 4921
si Informatica Aplicata P ’
reparatii Reparatii cu glet la pereti si tavane mp 1,00
Procurgre si montare Vopsea lavabila, 2 mp 120,00
straturi
Procurare si montare Plinta PVC m 28,00
gr;)curare si montare prize duble St, 16A cu buc 2,00
Procurare si montare prize duble PT, 16A biic 20,00
cu CP
Procurare si  montare Panou LED
dreptunghiular suspendat, minim 3000 Im, biic 9.00

temperatura culore 4000K, minim 25.000 h
functionare




Procurare si montare intrerupator triplu St | buc 1,00
6 m de Canal cablu pe pardoseala 73 x 17,
cu cablu MYYF 3x2,5 / 2 circuite cu 2 | buc 2,00
stechere si 4 prize duble PT
Hidrotehnicd, ~ Geodezie si | Corp Constructii Hidrotehnice Sala LP, etaj
o s e mp 66,70
Ingineria Mediului 1
desfaceri Vopsea calorifer 2,00
teparafii Procur?re s1 montare Vopsea lavabila, 2 aip 150,00
straturi
Proct.lrare si montare Vopsea email alchidic Bii 2,00
calorifere
Procurare si montare Lavoar cu baterie si
G . : . > | buc 1,00
racorduri + dulapior masci
(Pérlgcurare si montare prize duble St, 16A cu i 6.00
Procurare si  montare Panou LED
dreptunghiular suspendat, minim 3000 Im, Biic 6.00
temperatura culore 4000K, minim 25.000 h ’
functionare
Procurare si montare intrerupitor triplu St | buc 1,00
6 m de Canal cablu pe pardoseala 73 x 17,
cu cablu MYYF 3x2,5 / 2 circuite cu 2 | buc 2,00
stechere si 4 prize duble PT
Mecanica Sala OM 21 mp 62,00
desfaceri Pardoseala linoleum mp 62,00
Zugraveli mp 150,00
Vopsea calorifer buc 2,00
i Procurare si montare Pardoseald Tarket
reparatii ST7 2mm/07mm mp 62,00
Procurare si montare Plinta PVC m 25,00
Procgrare si montare Vopsea email alchidic - 2,00
calorifere
Reparatii cu glet la pereti si tavane mp 2,00
Procur?re si montare Vopsea lavabila, 2 - 150,00
straturi
Procurare si montare Jaluzele verticale mp 22,40
Tablou electric 8U, 2 circuite cu
intrerupator automat 2P cu protectie | buc 1,00
diferentiala 30mA, 20A
Procurare si montar.e C}rcult prize PT din buc 2,00
tablou nou (4m pe circuit)
(Pér;curare si montare prize duble St, 16A cu — 7.00
Procurare si montare prize duble PT, 16A buc 4,00
cu CP
Procurare si  montare Panou LED
dreptunghiular suspendat, minim 3000 Im, buc 6.00
temperatura culore 4000K, minim 25.000 h ’
functionare
Procurar§ si montare usa din al cu mp 2,90
supraluninator
Procurare si montare intrerupator triplu St | buc 1,00




6 m de Canal cablu pe pardoseala 73 x 17,

cu cablu MYYF 3x2,5 / 2 circuite cu 2 | buc 2,00
stechere si 4 prize duble PT
9 | Stiinta si Ingineria Materialelor | Sala nr. 10, parter mp 34,70
desfaceri Zugraveli mp 100,00
Vopsea calorifer buc 2,00
s Procurare si montare Pardoseald Tarket
reparatii ST7 2mm/07mm mp 34,70
Procurare si montare Plintd PVC m 24,00
Proc1.1rare si montare Vopsea email alchidic — 2,00
calorifere
Procur?re s1 montare Vopsea lavabila, 2 - 100,00
straturi
Procurare si montare Jaluzele verticale mp 10,00
Procurare si montare Lavoar cu baterie si
S . 5 | buc 1,00
racorduri + dulapior masca
grlg)curare si montare prize duble St, 16A cu buc 8,00
Procurare si montare Panou LED
dreptunghiular suspendat, minim 3000 Im, buc 6.00
temperatura culore 4000K, minim 25.000 h | " ’
functionare
Geam sticla, termopan mp 5,00
Procurare si montare intrerupator triplu St | buc 1,00
6 m de Canal cablu pe pardoseala 73 x 17,
cu cablu MYYF 3x2,5 / 2 circuite cu 2 | buc 2,00
stechere si 4 prize duble PT
Design Industrial si
10 Managementul Afacerilor Sala 06, corp TEX. 2 mp 5,60
desfaceri Pardoseala linoleum mp 58,60
Zugraveli mp 200,00
Vopsea calorifer buc 2,00
.. Procurare si montare Pardoseald Tarket
reparatii ST7 2mm /0’7mm mp 58,60
Procurare si montare Plintda PVC m 32,00
Procqrare st montare Vopsea email alchidic buc 2,00
calorifere
Reparatii cu glet la pereti si tavane mp 100,00
Procurgre si montare Vopsea lavabila, 2 5 200,00
straturi
Procurare §t montar(? Clrcult prize PT din buc 4,00
doza localad (4m pe circuit)
Procurare si montare prize duble PT, 16A buc 8,00
cu CP
Procurare si  montare Panou LED
dreptunghiular suspendat, minim 3000 Im, buc 10.00
temperatura culore 4000K, minim 25.000 h ’
functionare
Procurare si montare Vopsea usa principala | mp 4,00
Procurare si montare intrerupdtor triplu St | buc 1,00




6 m de Canal cablu pe pardoseala 73 x 17,
cu cablu MYYF 3x2.5 / 2 circuite cu 2 | buc 2,00
stechere si 4 prize duble PT

11 | Arhitectura | OM- 1 Sala 04 A mp 71,00

Cantacuzino

desfaceri Pardoseala linoleum mp 71,00
Zugraveli mp 140,00

—— Procurare si montare Pardoseald Tarket iy 71.00

’ ST7 2mm/07mm ’

Procurare si montare Plinta PVC m 34,00
Curatare calorifere buc 3,00
Procur?re si montare Vopsea lavabila, 2 1 140,00
straturi
Geam sticla, termopan mp 30,00
flrlocc;rare si montare prize duble ST, 16A il 6.00
Rrocurare si montare Vopsea usd principala mp 8,00
si rama metalica geamuri
Procurare si montare intrerupator triplu St | buc 1,00
6 m de Canal cablu pe pardoseala 73 x 17,
cu cablu MYYF 3x2,5 / 2 circuite cu 2 | buc 2,00

stechere si 4 prize duble PT

NOTA: Cheltuielile pentru transportul si aruncarea deseurilr rezultate in urma lucrdrilor vor fi cuprinse de
constructori in listele de cantitdti.

Specificatiile tehnice care indicd o anumitd origine, sursd, productie, un procedeu special, 0 marcd
de fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie, sunt mentionate doar pentru
identificarea cu usurintd a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori
economici sau a anumiftor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea de ’sau
echivalent”.

Nume, prenume
Semnatura
Ing. Marius-Stelian IMBREA



