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In SEAP se va publica cu denumirea: "Reparatii curente hidroizolatie Extindere

Hala Hidraulica (Mecanica Fluidelor)"
Cod CPV 45261310-0

INVITATIE DE PARTICIPARE

Facultatea de Constructii de Masini si Management lndustrial din lasi inviti operatorii

economici interesa[i sd depund ofertd pentru atribuirea contractului de achi::i[iepublici de

,, Reparatii curentL hidroizolatie Extindere Hala Hidraulica (Mecanica Fluidelor)".

1. lnformafii generale

1.1 Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnicd "Gheorghe Asachi' din lagi

Facultatea de Constructii de Masini
lndustrial

si Management

Adresa: lasi, Str.Prof.dr.doc. Dimitrie Mangeron, nr' 39
Responsabil achizi[ie: Ec. Madalina Hristea

Telefon : 0232127 8683, int.2305
Email : madalina. hristea@tuiasi.ro

1.2 Pubticarea invitafiei de participare 9i a documentelor anexate
www.tuiasi. ro/ad ministratie/achizitii-publice

I .3.Depunerea ofertelor

Data limiti pentru primirea ofertelor de citre Beneficiar este: 10.07.2020, ora 14.00.

Se accepti oferte iransmise in original - pe adresa Universitatea Tehnici ,,Gheorghe Asachi"

din lagi, Str. Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T, Registratura,. t9+i - Z^OO!50, program de lucru

c, prtiti"ul 0g:00 - 15:00 ii prln E-maii pe adresa madalina.hristea@tuiasi.ro. in cazul ofertei

I
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transmise prin email, Beneficiarul poate solicita gi transmiterea ulterioari, in maxim 2 zile
lucratoare de la data depunerii, a ofertei in original. Orice oferta primiti dupi termenul limitd
menlionat va fi respinsd.
Noti: se va menliona "Oferta Reparatii curente hidroizolatie Extindere Hala Hidraulica
(Mecanica Fluidelor)'
Ofertantul declarat cegtigetor va publica lucrarea pe SEAP.

1.4. Modul de elaborare a ofertei
Ofertantul trebuie si elaboreze oferta pentru toate lucrarile din lot. Este un singur lot.
Propunerea tehnico-fi nanciari
Ofertantul va elaborEr propunerea tehnico-financiari astfel inc6t aceasta sa respecte in
totalitate cerinlele prevazute la punctul 2.3 si caietul de sarcini si sa furnizeze toate
informatiile solicitate cu privire la pr{, caracteristici tehnice, precum gi la alte condilii
financiare gi comerciale legate de obiectul contradului de achizitie public6.
Fise tehnice/Mostre .

'1.5. Prezentarca ofertei
Limba de redactare a ofertei: Romana
Moneda in care este exprimat prelul contractului: Lei
Perioada minimi de valabilitate a ofertei: 30 zile

1.6 Termen limiti pentru solicitarea clarificirilor privind invitafia de participare/caietul
de sarcini:

07.07.2020, ora 15.00.

2. Obiectulcontractului

2.1Tip contract:
Lucriri X ;

Produse ;

Servicii ;

2.2 Denumire contact:
,,Lucrari reparatii curente Imobil MFMAIIP"

2.3Descrierca contractului
Nr.
Crt.

Nr.
lot

Cod CPV Denumire lucrare Cant.
Specificatii

tehnice
Perioada de

garantie

0 1 2 3 4 5 6

1 4s261310-0

Reparatii curente la
hidroizolatie
Garantie acordata lucrarilor: 12
luni

1

Conform caiet
de sarcini

Conform caiet
de sarcini

2.4Yaloarea a contractului:
50.420,00 lei (fdrd T.V.A.)
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2.STermen de prestare:
Maxim 30 de zile lucratoare de la data semnarii contractului de ambele parti si
predarea frontului de lucru.

2.6 Sursa/Surse de fi nantare:
Finantare de baza

2.7 Locul de prestare a serviciilor:
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi' din lasi, Facultatea de Constructii de Masini si
Management lndustrial, lmobil MFMAHP.

3. Procedura aplicatii pentru atribuirea contractului de achizitie publici:
Achizilie directd

4. lnformatii detaliate 9i complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
cagtigetoare

Prelul cel mai scdzut pe total contract. Nu se vor lua in considerare ofertele din care lipsesc
repere.

5. Garantia de buna executie : nu este cazul,

6. Plata pretului contractului
Se va face prin O.P., in contul de Trezorerie indicat de catre operatorul economic, in
maxim 30 zile de la receplie, in baza facturii fiscale, contractului de achizilie si a
procesului verbal de receptie a lucrarii. Pretul contractului nu se actualizeazd.

7. Anunf de atribuire
ln urma finalizirii achiziliei directe, autoritatea contractanti va publica, pe pagina proprie

de internet www.tuiasi.ro/administratie/acfrizitii-publice, un anunl de atribuire in termen de 15
zile de la data incheierii contractului.

,"r:rffi,-*^



CAIET SARCINI
PENTRU EXEGUTIA LUCRARILOR DE REPARATII CURENTE HIDROIZOLATIE

"EXT]NI,ERE HALA HIDRAULICA (MECANICA FLUIDELOR)"

L Lucriri de hidroizolatii

Domeniul de aplicare:

Prevederile acestui capitol se aplicd la toate lucrdrile de izolalii hidrofuge la construcfiile

de locuinle 9i social culturale.

Prevedei comune'.

Toate materialele gi semifabricatele, care intrd in componenla unei izolalii, nu pot fi

introduse in lucrare decAt daci, in prealabil:

a). s-a verificat de cetre responsabilul tehnic al lucririi ci au fost livrate cu certificat de

calitate, care si confirme ci sunt corespunzitoare cu normele in vigoare; inlocuiri de

materiale nu sunt permise decAt cu acordul scris al beneficiarului;

b). s-a organizat depozitarea gi manipularea in conditii care s5 asigure pdstrarea

calititii 9i integritilii materialelor;

c). s-au efectuat inainte de punerea in operd determindrile prevdzute in prescriptiile

tehnice in vigoare;

d). s-au efectuat incerceri ale umiditetii 9i misurdtori ale dimensiunilor 9i formelor

materialelor pentru care instrucliunile de folosire pun condi[ia in legeture cu aceasta.

Verificarea caracteristicilor 9i calit{lii suportului pe care se aplici izolatiile bituminoase

se face in cadrul verificirii executirii acelui suport.

Pentru executarea lucrerilor se vor verifica indeplinirea urmatoarelor condilii:

. suprafala suport si fie pland, si nu prezinte deniveleri mai mari de 5 mm la verificarea cu

dreptarul de 2 m lungime pe direclia de planeitate;

. suprafata suport nu va prezenta neregularitdli (bavuri sau excrescenle) mai mari de 2 mm

determinatecurigletade20cmlungime'deplasataintoatedirectiile;

o pantele trebuie si corespundi proiectului (normativelor);



. verificarea pantelor se face cu dreptarul de 1 m lungime, cu nivela cu bule ii metrul,

migcdnd dreptarul pAni ce nivela agezate pe dreptar indica orizontalitatea gi se misoara

diferenla in cm dintre suport gi dreptar, citirea pe metru reprezinti panta acoperisului;

o toate intersectiile dintre planurile orizontale si vertical trebuie sd fie realizale cu scafe de

record din mortar de ciment M 100T;

. ultimul tronson de leave al coloanei de scurgere si fie montat la nivelul suprafelei suport;

. str5pungerile necesare trecerii unor conducte prin acoperig trebuie si fie finisate inclusive

cu montarea gtulurilor metalice;

. starea de umiditate a suprafe{ei se fie corespunzAtoare normativelor in vigoare - max.

12%-umiditatea se va verifica cu umidometrul;

o temperature minima de lucru se recomandd si fie de peste + soC;

o aticele, ventilaliile, rebordurile la rosturi Si toate lucrarile aferente care se execute pe

suportul acoperis,ului trebuie si fie terminate;

. elementele tehnologice calde, care stribat acoperigul (!evi pentru ventilatie) vorfi izolate

pentru a nu transmite cildura la foile hidroizolatoare.

in cazul in care prescripliile tehnice pentru executarea izolarii prevede condilii speciale

de planeitate, forma de racordari 9i umiditate, precum gi montarea in prealabil a unor piese,

dispozitive, aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare, inainte de inceperea

lucririlor de izolatii.

Toate verificirile ce se efectueazd la lucriri sau pi(i de lucriri de izolatii, care ulterior

se acopere (ex.straturile succesive ale izolatiei propriu-zise, racordirile piesele inglobate,

etc.) se inscriu in procesele-verbale de lucreri ascunse conform instrucliunilor respective.

lndicalii Tehnologice

Procesul tehnologic de executie pentru realizarea hidroizolaliei cu membrane aplicabile prin

termosudare (lipire cu flacird) cuprinde urmatoarele faze principale:

1. Curdlirea suprafelei hidroizolatiei:

o se vor inlitura de pe acoperig diversele depuneri de praf gi pim6nt, vegetatia 9i resturile

materiale;

. indepirtarea izolatiei termice vechi de pe suprafala terasei prin smulgere sau cu rizuiri;

. desfacerea copertinelor (glafuri) din tablS gi indepirtarea straturilor neaderente ale

hidroizolaliei ce prezinti increlituri, deplasdri de pe suport, bitum scurs, crapdturi cu

ajutorul rezuirilor sau prin taiere li smulgere;

o suprafata se va mdtura gi peria in scopul de a ugura depistarea degradirilor (fisuri,

cripituri, etc.) gi pentru a se asigura aderenla necesari materialelor aplicate ulterior;



. molozul rezultat din desfaceri, se va transporta la vdrsitoare.

2. Reparalii locale ale hidroizolaliei ( strat supott)

Eliminarea bigicilor sau pernelor de apa prin:

. crestarea lor in formd de - V -, H, sau +;

o r5sfr6ngerea marginilor si indepirtarea apei;

. uscarea cavit6lii 9i lipirea la loc a straturilor izolatoare in pozitia iniliali;

. lipirea unui petic din membrane bitumat5 peste zona remediati.

inchiderea fisurilor din straturile superioare ale hidroizolaliei:

. crestarea stratului fisurat cu tdieturi perpendicular pe fisuri;

. rdsfrSngerea marginilor, gtergerea gi uscarea cavitilii;

. pregdtirea suportului gi refacerea aderenlei intre straturi;

. desprSfuirea gi amorsarea pe toate lungimea fisurii remediate;

o aplicarea unei benzi de membrane termosudabili cu l5limea de min. 10 cm de o parte

gi de alta a fisurii.

3. Amorsarea suprafelei

. amorsa se aplici pe suportul remediat, curatat, periat, uscat 9i verificat;

. aplicarea soluliei de impregnare (amorsare) se executd manual cu ajutorul trafaletului in

numarul de straturi indicat de producitor, cu respectarea timpului de uscare intre straturi 9i

a temperaturii de aplicare.

4. Remedierea gurilor de scurgere

. desfacerea straturilor pe 'l mp in jurul gurii de scurgere 9i a receptorului propriuzis;

. pregitirea stratului suport (curdlare, egalizare, amorsare);

. aplicarea prin lipire in aderenla totali a unui strat de membrana cu dimensiunile de 1 x 1

m gi decuparea in dreptul coloanei la diametrul interior al acesteia;

. montarea receptoarelor confeclionate uzinat din materiale polimerice, previzute cu 9tu! 9i

guler de record;

. racordarea hidroizolaliei avandu-se in vedere realizarea etangerii intre receptor Fi coloana

de scurgere.

5. Realizarea hidroizolaliei multistrat

. se execute primul strat hidroizolator in aderenla totala prin termosudare;

o montajul membrane se face transversal liniei de pantS;

. suprapunerea membranelor se va executa conform indicaliilor producdtorului, cu

decuparea collului la 45o

o sudarea suprapunerilor 9i presarea cu rola;

. aplicarea membranelor cu decalarea longitudinald la y2 sau '113 din lungime;



. executarea primului strat de hidroizolalie verticali prin lipire in totald aderenld a membrane

de stratul suport (atic);

. se execute stratul suplimentar hidroizolant in zonele de interseclii de planuri diferite

(coame, dolii, scafe), din membrane termosudabili cu grosimea minimd de 2 mm 9i cu

lilimea minimi desfdguratd de 30 cm;

. montarea stratului doi hidroizolator prin pozarea in acelagi sens cu decalareafald de primul

strat la Yzdin ldlimea membrane;

o executarea hidroizolaliei vertical -stratul final cu autoproteclie;

o montarea glafurilor, gorturilor din tabli zincati pentru proteclia izolaliei pe verticald.

Condiliide executie :

Caracteristicile minime ale membranelor termosudabile :

a). Stratul suplimentar gi hidroizolator de 3 mm grosime :

- Tip armdturi : poliester lesut nelesut (tip TNT)

- Grosimea'. 3 mm

- Finisaj partea superioare : nisiP

- Finisaj partea inferioarpi : film termosudabil 10 g/mp

- Flexibilitatea la rece: '1@C

- Rezistenta la rupere :

- longitudinal : 700 N/5 cm

- transversal : 500 N/5 cm

- Alungire la rupere :

- longitudinal'. 40%

- transversal : 40%

- Rezistenla la sfAgiere :

- longitudinal : 750 Al

- transversal: 150 N

- Stabilitatea la cald : +11UC

- Siguranla la foc : clasa C4



b). Stratulfinal hidroizolator : de 4,5 kg/mp 9i protectie cu ardezie

Tip armdtu rd : potiester lesut nelesut (tip TNT)

- Greutatea'. 4,5 kg/mP

- Finisaj partea inferioard : film termosudabil 109/mp

- Finisaj partea superioard '. granule de ardezie

- Flexibilitatea la rece : -1@C

- Rezistenta la ruPere :

- longitudinal : 700 N/5 cm

- transversal : 500 N/5 cm

- Alungire la ruPere :

- longitudinal: 40 9/o

- transversal : 40 %

- Rezistenta la sfdgiere :

- longitudinal : 150 N

- transversal : 150 N

_ Stabilitatea la cald : +11trC

- Siguranla la foc : clasa C4

pentru realizarea hidroizolaliilor de calitate corespunzdtoare, vor fi respectate

urmitoarele conditii :

a) lucrdrile de hidroizolare cu membrane multistrat se vor executa de intreprinderi

specializate sau echipe specializate iar lucrdtorii vor fi instruili special pentru aceste lucrdri 9i

cu modul de utilizare al arzitoarelor cu flacdrd racordate la buteliile cu gaze lichefiate;

b) se vor asigura spalii corespunzitoare pentru depozitarea materialelor aproape de

locul executiei;

c) se vor asigura cdile de acces cele mai scurte pentru transportul 9i manipularea

materialelor;

d) se va controla calitatea gi cantitatea foilor bitumate, a bitumurilor 9i materialelor

auxiliare, dacd au certificate de calitate gi corespund prescripliilor tehnice respective, pentru

utilizarea conform proiectului 9i normativelor in vigoare;



e) Iucrerile de hidroizolare la cald se vor executa la temperaturi peste soc, liind intezis'

executia acestora pe timp de ploaie 9i burnila;

D la lucrarile executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile din "Normativ pentru

realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii 9i instalatii aferente C 16-84"'

Suprafetele suport pentru aplicarea hidroizolaliei se vor veritica astfel ;

a) se vor verifica pantele 9i se va controla daci suprafata este curata, fara asperitali mai

mari de 2 mm gi denivelari peste 5 mm verificate in toate directiile cu un dreptar de 2 m. lungime,

iar scafele sa fie executate cu raze de minimum 5 cm 9i muchiile de minimum 3 cm;

b)sevaverificadacesuportuldinmortarsaubetonesteuscatSiint'rit,prinlipireape

numai20cmauneifagiidinfoibitumatede30x20cm,dupeoprealabilaamorsaregicarela

incercarea de dezlipire dupe o ore de la lipire' trebuie se se rupe Dezlipirea de pe suprafate a

fa$iei cu mortar, arat6 ca gapa este ori umede ori necorespunzatoare pentru aplicarea

hidroizolaliei;

c) se va verillca daca sunt llxate conductele de scurgere, elementele de strepungere'

diblurile, cafligele, agrafele de prindere a copertinelor, daca sunt executate rebordurile'

lacagurile rosturilor 9i dacd sunt montate deflectoarele pentru difuzia vaporilor sau alte

elemente situate sub bariera contra vaporilor sau sub hidroizolatie'

Stratuldeamorsarecusolutiedebitumseexecutepesuportuldinbetonsaumortarbine

curatat gi uscat, numai in perioadele de timp cu temperaturi exterioare pand la 8oC' iar cu

emulsie de bitum pe suportul umed la temperaturi peste SoC Dupa uscare' straturile de

amorsare trebuie se fie de culoare maro inchis, fera luciu'

Aplicarea stratului de amorsare se executd mecanizat prin stropire cu pistolul racordat

la compresor cu aer comprimat, sau cu peria, pe suportul de beton curdtat 9i uscat'

in caz de preparare a soluliei de bitum pe gantier, indicat numai pentru suprafete mici'

operatia se va executa la o distante de minimum 25 m de surse de foc sau constructii ugor

inflamabile, prin turnarea treptata a bitumuluiin benzina 9i amestecarea continud pana la racire

Se va matura suprafata suport, se vor poza 9i croi foile bitumate la lungimea nec€sara

pe locul de aplicare, dupa care se vor rula din nou 9i apoi se vor lipi cu flacara prin derulare

succesive gi presare a sulului peste stratul suPort'

Apasarea energice a sulului trebuie sa conduci la eliminarea pungilor de aer'



Suprapunerile dintre foile bitumate vor fi de 7-'10 cm longitudinal 9i de 10 cm transversal,

se vor presa 9i netezi, curelindu-se totodata excesul de mastic de bitum refulat pe margini.

Al doilea strat al hidroizolatiei se va aplica in mod asemanelor, cu decaldri intre

suprapunerile foilor realizate prin lipire.

Dupe aplicarea primului strat se va examina suprafata cu grija, prin cioc6nire, iar

defectele constatate se vor remedia, dupi care se va executa stratul urmdtor. Hidroizolarea la

elementele

verticale (atice, reborduri, ventilalii, coguri) se va executa cu fagii croite la dimensiunile

respective prin derulare, incepand de jos in sus. La scafe suprapunerile cu straturile

hidroizolaliei orizonlale se vor realiza in trepte de minimum 20 cm. La colturi, muchii gi alte

locuri unde foile bitumate nu se pot derula se admite aplicarea fldcarii pe foaia bitumate 9i lipirea

imediate prin presare, controlandu-se aderenta 9i continuitatea etangariiin aceste locuri.

La atice cu in6llimea pane la 60 cm, hidroizolatia se va intoarce pe partea orizontala a

aticului dupa realizarea $o(ului perimetral de protectie din table zincate.

VeificAi:

ln afara verificdrilor prevazute la punctele 2 9i 3 pe parcursul executarii lucrdrilor trebuie

verificale :

a) respectarea retetelor 9i proceselor de preparare a materialelor pe gantier (masticuri'

solulii, etc.) conform Normativului C. 112-86i

b capacitatea de lipire a hidroizolaliei pe stratul suport amorsat : pentru fiecare 1000

mp. se fac 5 probe de desprindere a cate uneifagii de membrane de 5 x 20 cm ;

c) lipirea corecta a foilor : nu se admit desprinderi 9i b69ici, iar cand acestea apar,

repararea lor este obligatorie;

d) racordarea hidroizotaiiei la reborduri 9i atice, la strepungeri, la rosturi de dilatalie 9i

la gurile de scurgere, care trebuie se ,ie prevazute cu parafrunzare 9i sA nu lle infundate;

e) executia conforma a tinichigeriei aferente hidroizolatiei acoperiSului (9o(uri' copertine'

glafuri, etc.); dace este bine incheiatS, racordata cu hidroizolalia 9i fixate de mnstru4ie'



NOTA: Pentru membranele multistrat, ce vor fi puse in operi, se vor prezenta

figele tehnice de la producitor.

intocmit,

lng. Elena Apostol

4A
lJ\

Tehnoredactat
adm. patrim. Daniela Serea



ObiECtiV: 039 "EXTINDERE HALA HIDRAULICA
(MECANICA FLUIDELOR)''

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Urll, Cantitatea Pretul unitar

a)materiale

b)manopera

c)utilai

d)transPort

Total(a+b+c+d)

ValoareNr. Capitol lucrari

CrL Simbol

Denumire resursa

observatii
corectii

Liste Anexe

I RPCT4IA1 82

PREGATIREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN

VEDREA REFACERIi

303.00000

2 RPCJ32A 09 50.00000

PLACAJE CU PLACI BENTONIP MONT.PE ZIDARIE

ASIMILAT

3 RPCEoIC1 82 MP

AMORSAREA SUP.PT.APLIC.IZOL.CU SUSP.DE BITUM

FILERIZAT LA REP.TERAS.SAU BALC.ORIZ SAU INCLIN.

<20GR.

303.00000

4 lzFlSXA 93 303.00000

tzoL.HIDROFUGE LA ACOPERIgURI CU MAT.IN FOI CU

eriuM pnelputc.APLIcARE PRIN lNcALz'cu FLAcARA

STRAT.UNU HIDROIZ.MEMBR.TERMOSUD. P 3KG/MP

303.000005 lzFlSxA 93

IzoL.HTDROFUGE LA ACOPERIgURI CU MAT.IN FOI CU

EITUM PNCIPLIC.APLICARE PRIN INCAIZ'CU FLACARA

iiaer.oor xronotz.MEMBR'cu ARDEZ. P 4,5KG,MP

6 lzFoSBl 82

HIDROIZOLARE GURI SCURGERE LA ACOPERIS

BUCATA 2.00000

7 lzF22A'.l 82 BUCATA 2.00000



PIESE PT.LUCRARI HIDROIZ.PARAFRUNZARE
cu 0 120 MM CONF.IND.

8 IZF22B1 82 BUCATA

PIESE PT.LUCRARI HIDROIZ. DEFLECTOARE
S|MPLE 0 80 MM CONF.IND.

2.00000

9 RPCl3lAl 82

SORT.OIN TB.ZN.MONT.PE ELEM.DE BET.DIN TB.DE O'4 MM

GROS.CU LAT.DESF.SUB 30 CM INCLUSIV
SORT TABLA VOPSITA ALB

38.00000

t0 RPcl33Cl 82

GLAF.SI COPERT.DIN TB.ZN.MONT.PE UN STRAT DE CART'
BITUMAT DIN TB.ZN.DE 0,5 GROS.CU LAT.DESF.sO-IOO
COAMA TABLA VOPSITA

20.50000

11 RPCl3sAl a2 101.00000

REP.LA GLAF,SI COPERT.DIN TB.ZN.DE 0,4-0,5 MM GROS

MONT.PE ZID.DE CARAII.CU LAT.PINA LA 1OO CM.

12 TRBO5B25 A2 TONE 3.00000

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT'MATERIALE
INCOiITODE PESTE 25 KG DISTANTA 5OM

t3 RPCUo9E 02 roNE

TRANSPORTURI CU MIJLOACE MANUALE CU

SCLIPETELE - 5M INALTIME

3.00000

14 NL - 0060

DEPOZITARE MOLOZ VARSATOARE

M CUB 1.00000


