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Achizitie:
Serviciu de Prestare in vederea achizition&rii unuj Responsabil energetic si mentenanta
preventiva

1. Informatii generale

" 1 Achizitor
Denumirea:
Universitatea Tehnica ‘Gheorghe Asachi” din lasi
Directia Servicii Studentesti

Adresa: Bl. Tudor Viadimirescuy, campus studentesc Tudor Vladimirescu, Directia Servicii Studentesti,
700311

Localitatea: lasi, Tel/Fax: 0232/271288, 0232702439
1.2 Publicarea invitatiei de participare si a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achiziﬁi-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica in catalogul electronic pe site-ul mg:/fsicap-prod.e—licitatie.ro/pub (vechiul
site www.e-licitatie.ro) pana pe data de 22.09.2021, inclusiy $i vor avea codul CPV din caietul de

1.4 Modul de elaborare a ofertei
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UNIVERSITATEA TEHNICA ,GHEORGHE ASACHI” DIN IASI
Directia Servicii Studentesti

V" Ofertantyl trebuie s3 elaboreze oferta in conformitate Cu caietul de sarcini.

v" Propunerea tehnico-financiars

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiars astfel incat aceasta sa respecte in
totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini si s furnizeze toate informatiile solicitate cu
privire la pret precum $i la alte conditii financiare $i comerciale legate de obiectyl contractului
de achizitje publica. Oferta depus3 trebuie s indeplineasca in totalitate Specificatiile tehnice
minime obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite in caietul de sarcinj,

1.4 Prezentarea oferteij

Limba de redactare a ofertei: Romans
Moneda in care este exprimat pretul contractului: Lei
Perioada minim3 de valabilitate a ofertej: 30 zile

2.1 Tip contract:

Lucrari mE
Produse mf
Servicii M

mentenanta preventiva

2.3 Descrierea contractului: conform prevederilor caietului de sarcini.

4. Termen de prestare: conform prevederilor caietului de sarcini

2.5. Sursa/Surse de finantare: Tarif céminNenituriNPISubventii, etc

4. Informatii detaliate si complete cu privire Ia criteriul aplicat pentru stabilirea ofertej
castigitoare
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contractante.

Informatii detaljate privind reglementarile in vigoare privind conditile de muncs si protectia muncij, se
pot obtine de I Inspectoratul de munca, de la Ministery/ Muncii si Justitiej sociale, de pe sijte-yl
http:/fwww, inspectmun.ro/site/L e gislatie/legislatie. htm/

Informatii detaliate privind reglementérile in vigoare privind conditiile de mediu se pot obtine de Ia
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, de pe site-ul http:/Mmww.mmediy. ro,

5. Garantia de bunj executie: Nu este cazul.

o. Plata pretuluij contractului

Se va face prin O.P., in contul de Trezorerie indicat de catre operatorul €conomic, in maxim 30 zile
de la receptie, in baza facturii fiscale, contractului de achizitie. Pretul contractului nu se actualizeazs.

7. {\nunt de atribuire
In urma finalizarii achizitiei directe, autoritatea contractants va publica, pe pagina proprie de internet

www.tuiasi.ro/administratielachizitii—gublice, un anun{ de atribuire in termen de 15 zile de la data
incheierii contractului

Pe S.E.A.P. va fi postat pe fiecare lot in parte astfel:

Responsabiil energetic si mentenanta Preventiva DSS

CPV: 71356200-0

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua in considerare,
Pret catalog: pret total serviciu firg TVA.

intocrhit,
Ing. Anpg ania

7
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CAIETUL DE SARCINI
Achizitie de servicii

H e b

~Tudor Vladimirescu” din Iasi,

oferte incomplete (lot ofertat cy lipsuri).

R Dacid pe parcursul indepliniri contractului se constats faptul cid anumite elemente ale
Specificatiilor tehnjce din contract sunt inferioare sau ny corespund  specificatiilor tehnice din
Propunerea tehnics, prevaleazs prevederile din Propunerea tehnicj

Caracteristicile superioare,
Schema normali de functionare se stabileste si se intocmeste impreuna cu ofertantul castigator odata cu
intocmirea ordinuluj de incepere de citre beneficiar.

A. Detaliarea cerintelor

Executarea manevrelor;
Responsabilitatile cu privire la regulile tehnice de efectuare a manevrelor, la atributele conducerii

prin dispecer/PO si la cele de sanatate si securitate in munca revin personalului care a dispus, initiat,
aprobat, coordonat (daca este cazul) si executat manevrele in conformitate cu prevederile normativelor
In vigoare, Codul RET, codul RED, NTE 009/10/00(RGM) si Legislatiei specifice de securitatea muncii in
conformitate cu Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si a normelor metodologice de
aplicare.
Instalatiile/echipamentele beneficiarului, care sunt alimentate din surse diferite (statii, bare
colectoare diferite, transformatoare),indiferent de tensiune, nu se vor bucla intre ele, 1a nici un nivel al



tensiunilor, fara acordul centrelor de dispecer cu comanda nemijlocita si /sau personalului operational
(PO) apartinind formatiilor operative de lucru, dupa caz.

Evidente operative;

Evidentele operative se vor realiza prin completarea de catre parti prin centrele de dispecer cu
autoritate de conducere prin dispecer DEC/DET/DED/DEDL si DLC/DELC/PO (cind acesta exista) a
documentatiei operative reglementata prin PE017/83 Anexall A si respectiv 11 B, Codul RET, Codul RED
si NTE009/10/00 (RGM).

partile (prestatorul si operatorului de distributie) au obligatia ca in exploatarea instalatiilor
electrice gestionate, prin faptul c4 acestea sunt parte integrantad din Sistemul Energetic National, sd
respecte prevederile normelor, normativelor si prescripgiilor specifice, in vigoare.

Partile au obligatia de a exploata §i intretine instalatiile electrice pe care le gestioneaza, astfel ca
in functionarea lor, 53 nu se produca incidente sau avarii, care s4 determine deteriorari de echipamente
sau elemente in instalatiile electrice proprii sau ale celeilalte parti.

Utilizatorii au obligatia sa asigure operarea si mentenanta instalatiilor proprii in conformitate cu
normele in vigoare, cu personal propriu calificat si autorizat conform prevederilor legale sau prin
operatori economici atestati conform legii (Conform art. 65 Ord. ANRE nr. 59/2013 cu completarile si
modificarile ulterioare).

Masuri tehnice si organizatorice de sanatate si securitate a muncii si conditii de executie a
lucrarilor;

Masurile tehnice si organizatorice de securitatea muncii si conditiile de executie a lucrarilor se
vor stabili de cele doua parti conform Legislatiei specifice de securitatea muncii in conformitate cu Legea
319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si a normelor metodologice de aplicare, a instructiunilor
proprii de securitate si sanatate in munca, NTE009/10/00 (RGM) si alte reglementari specifice (aviz
tehnic de racordare, proiect executie, prescriptii energetice si prescriptii din alte domenii, etc.), (a se
vedea anexa la Cap.IV-c).

In cazul accidentelor de munca, acestea se vor inregistra de catre persoana juridica nominalizata
in procesul verbal de cercetare iar pentru categoria de accidente care se cercetéaza de catre entitatea din
care face parte accidentatul, din comisia de ancheta va face parte siun reprezentant din cealalta entitate
semnatara a conventiei de exploatare.

Intreruperi programate pentru lucrari de mentenant3/investitii

1.Lucririle in instalatiile partilor se vor executa cu respectarea Ordinului ANRE 35-Regulamentul
de conducere si organizare a activitatii de mentenanta RCD -Regulamentul de conducere prin dispecer
din Codul RET , Codul RED si conform normei specifice de securitatea muncii in conformitate cu Legea
sanatatii si securitatii in munca.

Partile au obligatia sa-si coreleze planurile de lucrari de regula la aceeasi data cu intreruperea
programata de cealalta parte in vederea scaderii pierderilor in retelele electrice si evitarii functionarii in
scheme normale cu siguranta slabita.

Orice abatere de la aceasta regula se va conveni intre parti (a se vedea anexa la CaplIV-d).

Mod de lucru in caz de avarie sau/limitari restrictii

In caz de avarie sau limitari /restrictii se va actiona conform cu instructiunea TEL-07.1I1 AV -
DN /544- Principii generale privind lichidarea avariilor in retelele de 110 - 400KV, instructiunea Electrica
3.1.D-1.150-85- Principii generale de lichidare a incidentelor din instalatiile de medie tensiune,
instructiunile generale de lichidarea incidentelor ale centrelor de dispecer cu autoritate de decizie si
comanda nemijlocita, instructiunile proprii elaborate de partile gestionare si Normativului DASf
Normativului Deconectari Manuale (DM) si Normativului de Limitari (a se vedea anexa la Cap IV-e). ’

Partile, in cazul incidentelor (tehnice, din vina personalului sau din orice alta cauza ), ce le
afecteaza alimentarea cu energie electrica, vor analiza impreuna aces :
necesare pentru imbunatatirea sigurantei in alimentare cu energie e
gestiune comuna, instruirea personalului, etc.

Aceste analize pot fi initiate de oricare din parti.

Operatorul de distributie, respectiv prestatorul, va suporta toate pagubele produse in instalatiile

beneficiarului, respecltlv operatorului de distributie, ca urmare a incidentelor cauzate de exploatarea
necorespunzatoare a instalatiilor beneficiarului, ce le gestioneaza .

te situatii si vor lua toate masurile
lectrica a instalatiilor electrice din

Reglajul protectiilor:

montat:agtl‘laeﬁp obligatia de.a lua tane méstlrile pentru a-si regla protectiile prin relee si automatizarile
pe echipamentele din proprietate, in conformitate cu planul de reglaje al protectiilor in SEN,



/planul de calibrare sigurante gj prevederile prescriptiilor energetice, astfel ca fn functionare s3 ny se
depiseasci limitele admise ale parametrilor stabiliti de fabricanti, proiectanti si prevazute de
prescriptiile energetice in vigoare,

Reglajul protectiilor si automatizarilor Seé va realiza conform cy instructiunea IV-OP-DN/53-
Conducerea protectiilor prin relee sj automatizarilor din SEN prin care se definesc urmatoarele
responsabilitati:

a)obligativitatea corelarii protectiilor din instalatijle utilizatorului cu cele din amonte;

b)responsabilitatea Operatorului de distributie de stabilire si comunicare 3 reglajelor c)valorile
de reglaj ale protectiilor (a se vedea anexa laCap V).

Tabelele cy reglajele protectiilor prin relee si automatizarilor se vor completa, de fiecare entitate
in parte, cu primele protectii din amonte de locurile de tonsum, de catre operatory] de distributie sj cy

protectiile din aval de locurile de consum, cu reglajele protectiilor echipamentelor cele mai apropiate de
acestea, de catre utilizator

Lucrari intretinere anuala;
1.1. Lucrari intretinere anuala instalatii electrice medie tensiune, conform normative incercari PE | 16/94:
Denumire
lucrare
Revizie celula MT-
Actionare usa compartiment circuite primare;
Pozitie CLP inchis:
Functionare interblocaje;
Legaturi circuite primare;
Conexiune la centura de impamantare:
Igienizare compartiment MT / Circuite secundare;
Anclansare intreruptor:
Declansare intreruptor;

Declansare prin protectii.

Verificare sistem ventilare incinta si recomandari;

Verificare setari s functionare relee s echipamente de
protectie:

Verificare setari reglaje

Verificare SEMNALIZARI

Declansare generala / Nr.declansari

Declansare Supracurent
Declansare homopolara

Observatii

Anclansare intreruptor:
Declansare intreruptor:
Declansare prin protectii.

Revizie transformator-
Dezlegare/legare trafo pe partea de MT si JT,
verificare, strangere borne;

Stergere izolatori;

Stergere curatire echipament;

Verificare legatura impamantare si continuitatea ej:
Verificare protectii releu Bucholz (daca este cazul);
Verificare si eliminare pierderi ulei trafo (daca este
cazul);

Verificare si eliminare urme rugina (daca este cazul);
Verificare sistem ventilare incinta si recomandari;
Masurarea rezistentei de izolatie a infasurarilor:
Masurarea rezistentei ohmice a infasurarilor /
termografiere.

Recomandare montare suplimentare de protectii,
L pentru acoperirea riscurilor de functionare anormala.




MT intre celula

Verificare si incercare cablu intern
separare/protectic si transformator:
Inspectie vizuala a starii izolatiei exterioare si a

capetelor terminale;Masurare rezistenta de
izolatie.

Verificare coloana trafo — intrerupator JT si/sau bare
capsulate;
Verificare instalatie de legare la pamant;
Igienizare post trafo, verificari, verificari integritate
cladire, eventuale infiltratii, etc;
*concomitent se vor verifica instalatiile conexe: instalatia de semnalizare incendiu (senzori fum,
butoane incendiu, etc.), instalatia electrica (buton de oprire completa a alimentarii cu energie electrica, iluminat
incapere, etc), echipamentele de ventilare / climatizare ale incaperii (split-uri, ventilatoare, curatare grile

admisie, etc.)

Instalatii MT

sa

pentru care se vor presta
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Anexa la Cap.IV- ¢) — Masuri tehnice sj organizatorice de securitatea muncii si conditii de
executie a lucrarilor

securitatea muncii in conformitate cy Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si a normelor
metodologice de aplicare avind in anexa si acordul utilizatorului instalatiilor afectate pentry retrageri din
exploatare, accesu] personalului executant sj aj utilajelor, etc,

2. Toate activitatile (lucriri, manevre, masuri tehnice i organizatorice, controale, etc.) in instalatiile
electrice aflate in exploatare pot fi executate de personal Propriu sau de personal delegat. Personalu] executant
trebuie si fie autorizat in conformitata cu Legislatia specifica de securitatea munci; in conformitate cu Legea
319/2006 a securitatij sj sanatatii in munca si a normelor metodologice de aplicare

3. Instruirea, autorizarea si dotarea personalului cu echipament colectiv s; individual de protectie si
echipament tehnic, conform Legislatiei specifice de securitatea muncii in conformitate cy Legea 319/2006 a
securitatii si sanatatii in munca si a normelor metodologice de aplicare si HG 1 146/2006-echipamentele de
munca electrice, revine entitatij din care face parte personalul in cauza,

gestionare la care se aplica

5. Consemnarea dispunerii executarij lucrarilor in baza ITI-SSM (cind se acepta acest mod de lucru)
se va face in “Registrul de evidenta a lucrarilor in baza ITI-SSM *, infiintat de cele doua parti, dupa caz.

6. Lucrarile sau operatiile care urmeaza sa S€ execute cu scoatere de sub tensiune a unor instalatij
electrice se vor anunta in prealabil pentru asigurarea monitorizarii functionarii acestor instalatii. Personalul
operational va consemna in Jurnalul operativ de tura intreruperea alimentarij temporare a acestor instalatij. Din
consemnare trebuie sa rezulte: data si ora intreruperii, data si ora repunerii sub tensiune, motivul intreruperii si

alte informatii conform regulamentelor de exploatare in vigoare,

celei de-a doua entitati, solicita acest lucru prin cerere sau un inscris, scrisoare Jfax, e-mail, cind nu exista
conventie de exploatare incheiata, cu cel putin 2 (dou3) zile inainte de data programati pentru executarea
lucrarii.

In cazul echipamentelor care Prin retragere din exploatare reduc putere in centralele hidro, a caror
8rupuri sunt in autoritateq de decizie DEC /Hidroelectrica, solicitarea se va transmite la Hidroelectrica, cy 4
zile inainte de executareq lucrarii | in vedereq obtinerii acord din partea acesteia . Refuzul colaborarii
trebuie justificat in timp util, iar cazurile deosebite trebuie aduse la cunostinig conducerii.

9. Este interzis accesu] personalului in alte instalatij electrice aflate in exploatare decit cele
nominalizate in anexele prezentei conventii precum sj in afara formelor organizatorice in baza carora acest
personal executa lucrari say operatii de exploatare .

specifice de securitatea muncij in conformitate cy Legislatia specifica de securitatea muncii in conformitate cu
Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca si a normelor metodologice de aplicare si a NTE 009/10/00
(RGM) . Realizarea efectiva a acestei functii trebuie adusa operativ la cunostinata conducatorilor celor doua
parti semnatare, _

Nota: Pet. 8 alin.2 se va utiliza numai in cazul conventiilor incheiate intre EDRO si Hidroelectrica. In
restul co;;mr'ﬂor acest aliniat cit si Nota se vor sterge din continutul Anexei [a Cap.IV-c)

11. Masurile tehnice si organizatorice de securitate si sanatate a muncii si conditii de executie a
lucrarilor



Delimitarea
responsabilitatilor
privind aplicarea

Masurile Masurile normei specifice de
tehnice de | organizatorice securitatea muncii
securitatea | de securitatea in conformitate cu

Echipamentul | Lista lucrarilor | si sanatatea si sanatatea Manevrele ce se | Legea sanatatii si
ce se executa muncii la muncii la executa securitatii in
executarea executarea munca, la
lucrarilor lucrarilor executarea

lucrarilor si
manevrelor (Cine
emite AL, Cine
efectueaza
admiterea la
lucrare, etc.)

(AL si/sau
ITI-SSM)

Echipamente de IT

Echipamente de MT

| Echipamente de jt

Echipamente de alimentare SI c.a. de 0.4 kY

Echipamente de alimentare SIc.c.de 0,1 kY
|

Grupuri de masurare €¢
| -montarea si
| demontarea

ITI SSM

Lucrarile se
executa fara

Consemnarea
lucrarilor de catre

Grupurile de

masurare €€

contoarelor de

scoaterea de sub | emitent in registrul

\
|
aferente | energie electrica tensiune a destinat acestui
CEL_ kV | -montarea s instalatiei la care | scop.
~_ dinstatia | demontarea se lucreaza saua | Consemnarea
110/kV \ transformatoarelo celor invecinate, | lucrarilor, de catre
/PA | r de masurare a de catre Serviciul | personalul operativ

FF___ /Firide
de

energiei electrice
aferente

Jin evidentele sale.
Admite PO din statia

masura ee din
EDRO

bransament | grupurilor de 110/_kV
/BMPT____ | masurare /PO zona
/Echipamente | -realizarea retea mt/jt
ale \‘ circuitelor
utilizatorului__ | aferente

L grupurilor de

| masurare

L -verificarea

| montarii st

. functionarii

grupurilor de
masurare si a
echipamentelor
de teletransmisie
aferente
-citirea si
parametrizarea
echipamentelor
| grupurilor de

| masurare cu
ajutorul

' calculatorului

|




-citirea indecsilor
si informatiilor de
identificare a

| elementelor
grupurilor de
masurare

Cu scoaterea de
sub tensiune
echipament

Emite AL EDRO/
utilizatorul, dupa caz
Admite PO utilizator

T

Conform formular EDRO P02-03-01-F-06

Nota :Informatiile vor fi furnizate de entitatile care organizeaza lucrari la echipamentele (elementele) aflate de
0 parte si alta a punctelor de consum (formatii operative de lucru, utilizator)

EDRO Utilizator:
Sef FOL Exploatare Statii __ (zona) Sef Serviciu__/
Ing. Responsabil Energetic
Ing.

Sef FOL Exploatare Masura __ (zona)
Ing.

Anexa la Cap.IV-q) Intreruperi Programate pentru revizii si reparatii

1.Pentru executarea lucrarilor, la solicitarea uneia din partile semnatare ale prezentei conventii
cealalta parte are obligatia de a programa scoaterea din functiune g instalatiilor pe care le gestioneaza,

2.Planificarea lucrarilor se va face astfel:

-gestionarul instalatiilor va comunica anual, pina pe 1 iulie, propunerea pentru planul de lucrari
pentru anul urmator, defalcat pe trimestre si luni:

-aceste planificari vor fi comunicate in scris si celorlalti gestionari implicati cat si celor care executa
manevre si lucrari in instalatiile respective :

-in urma consultarii reciproce a acestor planificari se intocmeste si se aproba un plan comun de lucrari
(anual pina la 15 iulie, iar pentru luna urmatoare pana la 15 a lunij respective).

3.Planurile de lucrari anuale se definitiveaza impreuna cu societatile de servicii pina la data de 15
septembrie a anului in curs,

4.Cererile de retragere sau de dare in exploatare ale echipamentelor (pentru lucrari, probe, masuratori,
puneri in functiune obiective (echipamente ) energetice noi, retrageri definitive din exploatare, schimbare
configuratie, etc.) vor avea continutul specificat in Codul RET st EDRO P02-03-02 si vor fi inaintate la cetrele

normal, cu doua zile lucratoare
transmit joi), pana la ora 11 :00 si va fi semnata, din partea utilizatorului de catre director sau de catre
seful Serviciului / Birouluj Energetic/Mecanoenergetic. Aprobarile sau raspunsurile 1a cereri se vor
transmite solicitantului de catre centrul de dispecer cu comanda nemijlocita cu o zi inaintea executarij
lucrarilor, pina la ora 14:00.



6.Durata de realimentare in cazul intreruperilor planificate: pentru lucrari de dezvoltare, de
exploatare sau de mentenanta. va fi conforma cu preverile reglementate prin standardul de performanta pentru
serviciul de distributie a energiei electrice. aprobat de ANRE, prin ordinul aflat in vigoare.

7 Durata de realimentare : in cazul intreruperilor neplanificate va fi conforma cu preverile
reglementate prin standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice. aprobat de
ANRE, prin ordinul aflat in vigoare.

Q Pentru cazurile de prevenire a incidentelor, cererile se vor lansa in orice moment, iar raspunsurile se
vor da in cel mai scurt timp posibil.

Nota : -Pentru cazul grupurilor de masurare energie electrica, conform precizarilor normelor legale de
consum, pentru cazurile de prevenire incidente si pentru cazurile de nefunctionare , cererile se vor lansa si
aproba cu respectarea pet.8

_in caz de urgenta (pericol de incendii sau accidente), cand nu mai este timp pentru a se inainta cereri
in mod obisnuit, solicitarea se face in mod operativ si se inscrie in jurnalul de tura att la gestionar de catre PO
cit si la centrele de dispecer implicate cu anuntarea conducerilor tehnice de la fiecare entitate in parte.

EDRO Utilizator:
Sef FOL Exploatare Statii __ (zona) Sef Serviciu__/
Ing. Responsabil Energetic
Ing.

Sef FOL Exploatare Masura __ (zona)
Ing.

Anexa la Cap. IV- ¢) Modul de lucru in caz de avarie sau limitari /restrictii
1.Modul de lucru la avarii (incidente)

1.1 Conform avizului de racordare timpul maxim de realimentare la raminerea fara tensiune a
utilizatorului este stabilit astel:

1.2 Daca exista legatura de radiotelefonie cu PO FOL Exploatare Statii si sau/ FOL Exploatare
Masura si/sau centru de dispecer cu comanda nemijlocita se va proceda conform celor precizate in
Cap.1lI-c).

in cazul unor avarii (incidente) extinse, calamitati naturale. incendii. etc.. partile semnatare ale
conventiei de exploatare se angajeaza sa-§i acorde ajutor reciproc cu utilaje tehnologice si de transport,
materiale si dispozitive de lucru. forta de munca, etc.

1.3.Daca nu exista legatura de radiotelefonie cu PO FOL Exploatare Statii si sau/ FOL
Exploatare Masura si /sau centrul de dispecer cu comanda nemijlocita

1.3.1 Utilizatorul va verifica ce protectii prin relee sau automatizari au functionat;

1.3.2.Daca functionarea protectiilor prin relee indica existenta unui defect in instalatiile utilizatorului,
acesta va izola defectul si se va alimenta din nou. fie din alimentarea de baza, daca este posibil, fie din
alimentarea de rezerva cind aceasta exista.

1.3.3.Daca nu exista alimentare de rezerva utilizatorul, dupa izolarea defectului, va fi pregatit sa
primeasca tensiune fara nici un anunt prealabil.

Dupa primirea tensiunii, utilizatorul va aduce in functiune alimentarea pe care prestatorul a dat
tensiune.

1.3.4. Daca dupa izolarea defectului utilizatorul nu se mai poate alimenta, se va astepta restabilirea
legaturii de radiotelefonie cu PO FOL Exploatare Statii si sau/ FOL Exploatare Masura/centrul de dispecer cu
comanda nemijlocita si remedierea defectului;

1.3.5.Daca functionarea protectiilor prin relee indica un defect in instalatiile operatorului de
distributie, utilizatorul va deconecta, in 3 minute, alimentarile de baza, se va alimenta din instalatiile de
rezerva, daca acestea exista si va fi pregatit sa primeasca tensiune fara nici un anunt prealabil din sursa de
baza. Dupa primirea tensiunii, utilizatorul va aduce in functiune alimentarea pe care operatorul de distributie a
dat tensiune.

1. 3.6. Utilizatorul detinator de grup electrogen de 0.4 kV are obligatia ca in functionarea acestuia sa
nu alimenteze decit instalatiile electrice separate de S.E.N.

1.4. Imediat ce se restabileste legatura cu , utilizatorul va da toate informatiile care sunt de natura sa
contribuie la limitarea urmarilor avariei (incidentului)

Definitie: se considera ca nu exista legatura de telecomunicatii cu dispecerul cu comanda nemijlocita/PO
apartinind FOL Exploatare Statii si sau/ FOL Exploatare Masura daca acesta nu raspunde la apel timp de 2
minute pentru fiecare legatura de radiotelefonie existenta.




2.Modul de lucru in caz de limitari /restrictij
2.1. Utilizatoru] a fost cuprins in urmatoarele normative -
a)Normativul Limitari :
b) Normativul Deconectari manuale (DM)
¢) Normativul DASf
2.2. Utilizatorul a fost exceptat de la Normativyl Limitari si/sau/DM s; sau/DASf motivul
Nota: Negocirea puterilor din normative are loc intre utilizator si FOL Exploatare Statii si sau/ FOL
Exploatare Masura apartinind operatorului de distributie asupra echipamentelor ce se deconecteaza sau la care
S€ urmareste puterea redusa dispusa prin normativ.

2.3 Modul de lucru Ia a licarea Normativului de limitari

Limitarile de putere vor fi solicitate utilizatorului cu 24 de ore inainte de aplicare prin fax, e-mail, etc.
transmisa de operatorul de distributie direct sau prin intermidiul furnizoruluj

Punerea in aplicare a Normativului de limitari s; perioada in care acesta se aplica se aproba prin
hotarire a Guvernulu; .

DEC dispune pe linie Operativa aplicarea normativuly; iar personalul operational din statii urmareste
incadrarea in puterile reduse ale utilizatorului,

Utilizatorul care nu respecta puterea redusa va fi preavizat si apoi deconectat dupa 15 minute de Ia
preavizare, la dispozitia centrulyj de dispecer cu comanda nemijlocita si va fi repus dupa 30 minute, numai
daca va respecta aceasta putere.

2.4 Modul delucru la a licarea Normativului de Deconectari manuale (DM
In Normativul DM vor fj cuprinse liniile de alimentare 2 utilizatorului (una sau maj multe, conform

anumita transa stabilita prin TEL.-07.11T AV DN /162.
Dispozitia de aplicare a Normativului DM se da, de catre DEC pe linie operativa, prin centrele de
dispecer intermediare, pentru una sau mai multe transe simultan, functie de deficitul de putere in SEN .
Personalul operational din statiile de transformare va deconecta liniile aflate pe transa dispusa a se

Dupa trecerea timpului maxim de realimentare din normativ, liniile sunt conectate de catre PO, cu
incadrarea in puterea minima tehnologica si anuntarea centrului de dispecer cu comanda nemijlocita.

Utilizatorii care nu respecta puterea minima tehnologica vor fi preavizati si intrerupti dupa 15 minute
de la preavizare de atitea ori cit este nevoie, pina la ridicarea restrictiej de catre DEC.

2.5 Modul de actiune cind lucreaza DAST

Normativul DAST trebuie sa Opreasca scaderea frecventei cind apar perturbatii in SEN, cu deficite
mari de putere activa, deconectind in acest scop, esalonat consumatorii de €.¢., pentru a restabili echilibrul
infre puterea generata si cea consumata

Normativul DASf se elaboreaza in baza procedurii TEL-07.IIT RS — DN-] 07, prin care s-a acceptat
principial, ca toti utilizatorii, cu exceptia serviciilor proprii si generale ale centralelor electrice si ale statijlor
de sistem, pot fi cuprinsi in Normativul DASF .

La elaborarea Normativuluj DASf se vor cuprinde una sau mai multe linii de alimetare ale

2.6.In conventie s-au anexat extrase din Normativele de limitari, DM si DASf in care a fost cuprins
utilizatorul ( a se vedea pct. 2.6.1,2.6.2, 2.6.3):

EDRO Utilizator:

Sef Centru Dispecerat IT DED Sef Serviciu /
Ing. Responsabil Energetic



Ing.

Sef Centru Dispecerat MT DEDL

Ing.
conform TEL-07.111 RS — DN-107

Statia Linia P minima Tip releu
de avarie (Mw)

8 10

7 6.1.Extras din Normativ DASTE , intocmit
df/dt

Hz/sec

Transa Frecventa
DASF (Hz)

[z |3 l4 5 6
|

-
L L((LAL__J,(_JJ-J__

EDRO Utilizator:

Sef Centru Dispecerat IT DED___
Ing.

Sef Serviciu
Responsabil Energetic
Ing.
Sef Centru Dispecerat MT DEDL
Ing.
2.6.2 Extras din Normativ DM
Corespunzator categoriei utilizatorului ;. in conformitate cu Anexa 2 din procedura operationala TEL-
07.111 AV —DN/162 se aplica Transa:

Putere medie Putere Timp maxim
Deconectabila minima de Linia / liniile prin care se
tehnologica | realimentare Statia alimenteaza utilizatorul si care
la virf de in afara | min | se deconecteaza la aplicare DM
sarcina virfului de
sarcina
5 | 6 7
EDRO Utilizator:
Sef Centru Dispecerat IT DED o Sef Serviciu_
Ing. Responsabil Energetic

Ing.
Sef Centru Dispecerat MT DEDL
Ing.

6.3 Extras din Normativ_de limitari -
Corespunzator sectorului de activitate a utilizatorului =
TEL-07.111 AV ~DN/162 se aplica Transa:

in conformitate cu Anexa 3 din procedura operationala

Linia / liniile prin care se

Transa Puterea Statia
Limitari redusa alimenteaza utilizatorul (pe care se urmareste / Observatii
(MW] urmaresc aplicarea limitarii)
B e
1 3 3
EDRO Utilizator:
Sef Centru Dispecerat IT DED__ Sef Serviciu .
Ing. Responsabil Energetic
Ing.

Sef Centru Dispecerat MT DEDL _

Ing.
Anexa la Cap.V-Reglajul protectiilor

a) Obligativitatea corelarii protectiilor din instalatiile utilizatorului cu cele din amonte.



I. Reglajele protectiilor si automatizarilor se stabilesc de catre fiecare gestionar in parte, in cadry]
proiectelor corelat ¢y planul general a] protectiilor din SEN.

2. Reglajele protectiilor prin relee si automatizarilor pentry echipamentele gestionate de utilizator si
prin care acesta se alimenteaza din instalatiile operatorului de distributie se realizeaza de catre utilizator in cel
mai scurt timp posibil de la transmiterea treptelor de timp necesare corelarij cu planul general al protectiilor

din SEN, de catre FOL Exploatare Statii si sau/ FOL Exploatare Masura sau centrele de dispecer cu autoritate
de decizie.

4. Modificarile de lunga durata (mai mult de un an) sau de scurta durata a reglajelor sau
automatizarilor efectuate de catre utilizator se fac numai cy acordul compartimentuluj functional al centruluj

b)Responsabilitatea operatorului de distributie de stabilire si comunicare a reglajelor

1.Planificarea operationala a protectiilor prin relee si automatizarilor din SEN (protectii si
automatizari aflate in amonte de punctele de consum) se realizeaza de catre centrele de dispecer si/sau
formatiile de exploatare, pentru echipamentele din autoritatea lor de decizie astfol-

a. efectuarea calculelor pentru reglajele protectiilor prin relee si automatizarilor stabilirea si

coordonarea reglajelor si a logicii de actionare a acestora;

b. dispunerea la unitatile gestionare a realizarij reglajelor dispozitivelor de protectie prin relee si

automatizarilor si g logicii de actionare sj primirea confirmarij realizarii lor;

dispecer, intre acestea si unitatile gestionare, necesare desfasurarii activitatii de planificare
operationala a protectiilor prin relee si automatizarilor ca de exemplu:

1. datele necesare calculelor :

2. dispozitii referitoare la stabilirea reglajelor s a logicii de functionare;

3. informatia de confirmare a realizarii reglajelor, etc.:

4. evidenta reglajelor protectiilor prin relee si automatizarilor;

5. elaborarea instructiunilor de conducere operationala pentru protectii prin relee si

automatizari;

6. urmarirea functionarii protectiilor prin relee, etc.

2.Comanda operationala

Unitatile gestionare de instalatii, dupa comunicarea realizarii reglajelor protectiilor prin relee si

¢) Valorile de reglaj ale protectiilor

Reglajele protectiilor prin relee si automatizarilor sunt prezentate sub forma de tabel ca anexa la
schema normala.

EDRO Utilizator:
Sef Centu dispecerat IT DED Sef FOL Exploatare Statij __ (zona) Sef Serviciu__/
Ing. Responsabil Energetic
Ing. Ing.
Set Centru dispecerat MT Sef FOL Exploatare Masura ___(zona)
DEDL Ing.

Ing.



Anexa la Cap.VI1I-a) -Lista persoanelor operatorului de distributie cu drept de conducere

operativa , de exploatare si de masurare

A.EDRO:

1. Centrul dispecerat ITDED
Numele si prenumele

Sef Centru Dispecerat I'T DED
Ing.

2. Centrul dispecerat MT DEDL

Sef Centru Dispecerat MT DEDL
Ing.

3.FOL Exploatare Statii
Numele si prenumele

(zona)

—

Functia il, fax, e-mail |

Sef FOL Exploatare Statii _ (zona)
Ing.

4. FOL Exploatare Masura (zona) -
Numele si prenumele Functia Nr.telefon fix, mobil .fax, e-mail_4I

|

Sef FOL Exploatare Masura ~_(zona)
Ing

Anexa la Cap.VII-b) —Lista cu personalului utilizatorului care are dreptul sa solicite, sa execute
si sa conduca sau sa dispuna executarea manevrelor in instalatiile electrice
Utilizator :
| Numele si prenumele

Functia Telefon fix, mobil,fax, e-mail

Centru de dispecer Local Consumator DELC _/DLC__ si PO
Nr. ' Numele si prenumele Functia

Cit.
(_Ilh_(_i__i__i___i

' Telefon fix. mobil, e-mail

]

Sef Serviciu__/Responsabil Energetic
Ing

Anexa la Cap.VIL —d) Schema normala
Schema normala de la Conventia de exploatare va fi formata din doua sau mai multe planuri (desene)
completate cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor astfel:



a)
racordare ¢ n amonte de locurile d
relee).

Aceste desene pot fi ale statiilor de transform
110 kV si /sau mt sj /sau ale liniilor de medie tensjun
reteaua de medie tensiune

b)un plan say maj multe, intocmite de utlizator Cu toate instalatiile de utilizare din gestiune proprie
aflate in aval de locurile de consum;

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor electrice se vor inscrie pe desen .

Daca rezulta o schema prea incarcata acestea se pot inscrie intr-
normala de la conventie astfe]:

Caracteristici tehnice ale echi amentelor electrice
Nr. Denumire echipament Denumire
crt { caracteristica

tehnica/valoare /UM

un formular care va fi anexa la schema

Observatii

)plan calibrare sigurante din instalatiile de racordare si utilizare comune cy asigurarea de sigurante

c
calibrate,

Numarul baterie
de condensatoare

Numar trepte de
reglare

Mod actionare
(manuala
/automata)

¢)Tabel cu reglajele protectiilor prin relee si automatizarilor din instalatijle comune aflate la locu] de
consum Statia/Linia / PA/ PT/Instalatii de utilizare

Echipament/ Tip releu/ Alte reglaje

Celula Smax.adm Denumire Dispozitii protectii,
Reductor de (MVAY protectie/ reglaje Reglaje protectii, automatizari/
curent (TC)/ Imaxaam | Automatizare protectii, automatizari/ Alte dispozitii
Nr TC/ Tip (A) / automatiza Dispozitii modificare

TC/ Semnalizare rila PIF modificare reglaje reglaje
Raport de protectii, protectii,
transformare automatizari/ automatizari/
nominal TC/ Observatii observatii/

Raport de

transformare




DED si /sau DEDL si / Formatiile de exploatare si separat utilizatorul sa intocmeasca evidente, ca documente
separate si care se vor transmite, prin grija fiecaruia, utilizatorului si respectiv centrelor dispecerat IT DED si
/sau MT DEDL..____si/sau Formatiilor de exploatare, interesate
2.In cazul in care se va proceda ca lapet. | din Nota se va specifica la pet. e) ca:
“DED si/sau DEDL si/sau formatiile de exploatare si utilizatorul __au intocmit tabele separate, de textul

conventiei, cu reglajele protectiilor prin relee si automatizarilor si le-a transmis fiecare in parte la cei
interesati: ”

EDRO Utilizator:____
Sef Centru Dispecerat 1T DED Sef FOL Exploatare Statii __(zona) Sef Serviciu__/
o Ing. Responsabil energetic
Ing. Ing.
Sef Centru Dispecerat MT Sef FOL Exploatare Masura __(zona)
DEDL__ Ing.

Ing.

Semnatura

Specificatia Functia | Nume
| prenume
m — Schema normala de alimentare a

Sef FOL Exploatare | utilizatorului:
Statii  (zona) |

Sef FOL Exploatare |
Masura__(zona) |
Sef Centru Dispecerat
IT DED ‘ =
Sef Centru Dispecerat |
MIDEDL
Sef Serviciu |
Management Masura/ |
Reprezentantul
acestuia jud.
Sef Serviciu__/ ' Schema este valabila din data :
Resp. Energetic \ (Se va inscrie data semnarii conv. de
utilizator } exploatare)

Nota : Schema normala de alimentare a utilizatorului de la conventia de exploatare se va intocmi conform
precizarilor din cap. VII d) si Anexa la Cap.VII d)

Aprobat

Nume, prenume
Semnatura

Ing. Marius-Sgelian IMBREA




