
UNIVERSITATEA TEHNICA ,,GHEORGHE ASACHT' DIN IAgI
FA9U.LIATE pE CONSTRUCTil DE MAgtNt Qt MANAGEMENT |NDUSTR|AL

U NIVE RSITATEA TEHNICA
,,GHEORGHE ASACH I" DIT,J IASI

REGISTRATURA

rrf /_t&tqf ' ,o tl- Prot.univ.dr.ing.

INV|TATIE DE PARTTCIPARE

Universitatea Tehnica ,Gheorghe Asachi" din la$i invita operatorii economici interesati se depuna oferta
pentru achizilia ,,Reparatii curente inlocuire acoperitoare podea - mochetl, Decanat CMMl,,

lnformalii generale:

Achizitor Denumirea: Universitatea Tehnica ',Gheorghe Asachi' din lagi

Facultatea de Constructii de Magini gi Management lndustrial

Adresa: Bld. Dimitrie Mangeron, nr.39, lmobil TCM,

Responsabit achizitie: Ec. AndreFDanut Sanducu

Telefon: 0232-702305

Email: andrei-danut.sanducu@staff.tuiasi.ro

Publicarea invitafiei de participare 9i a documentelor anexate

www.tuiasi. roladmi nistratieiachizitii-publice

Depunerea ofertelor

/ Data limiti pentru primirea ofertelor de cetre Beneficiar este: 20.05.2022. ora 1O:00.

/ Sunt acceptate ofertele transmise in original - pe adresa Universitatea Tehnicd ,Gheorghe Asachi" din lagi,

B-dul Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T, Registratura, lagi - 7OOO5O, program de lucru cu publicul 08:00 -
15:00, sau prin e-mail pe adresa: andrei-danut.sanducu@staff.tuiasi.ro. Tn cazul ofertelor transmise prin

e-mail, beneficiarul poate solicita si transmiterea ulterioari, in maxim 2 zile lucretoare de la data depunerii, a

ofertelor in original. Orice oferta primita dupe termenul limite menlionat va fi respinsa.
r' Noti: se va mentiona ,,Reparatii curente inlocuire acoperitoare podea - mocheti, Decanat CMMI,'
r' Ofertantul declarat cagtigetor va publica produsele pe SEAP in termen de maximum 2 zile de la primirea

comunicerii.

r' Achizitia final, se va realiza prin intermediul S.E.A.p.

Modul de elaborare a ofertei
r' Oferta trebuie elaborati pentru lucririle de reparalii curente solicitate;
/ Plopunereatehnico-financiatl

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiarA pentru lucrarile de reparatii curente solicitate gi va
furniza toate informatiile solicitate cu privire la pret.
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Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei: Romane

Moneda ln care este exprimat pretul contractului: Lei

Perioada minimd de valabilitate a ofertei: 30.09.2022

Termen limiti pentru solicitarea clarificirilor privind invitalia de participare/caietul de sarcini: l!!ql?g3a
ora: 1300m, e-mail pe adresa: andrei-danut.sanducu@staff.tuiasi.ro.

Obiectul contractului

Tip contract:

Lucriri M;

Produse tr;
Servicii tr;

Denumire contract / achizitie:

,,Reparalii curente inlocuire acoperitoare podea - mochete, Decanat CMMI',

Descrierea contractului

Nr.
Crt. Cod CPV Denumire produs/serviciu/lucrare Cantitate Termen de execulie

1 45432100-5 Reparalii curente inlocuire acoperitoare podea -
mochete l buc

15 zile lucretoare de
la predarea

amplasamentului gi
primirea ordinului de
lncepere a lucrarilor

Valoarea estimati a achiziliei - 29.000,00 lei fara T.V.A.

Sursa de finanlare: Finanlare de bazi
Locul de execulie: Universitatea Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din lagi, Facultatea de Construclii de Magini gi

Management lndustrial, lmobil TCM, bld. Dimitrie Mangeron, nr.39 .

Procedura aplicatA pentru atribuirea contractului de achizitie publici: Achizitie directe

lnformalii detaliate gi complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei cagtigAtoare:
r' Oferta declarate cagtigatoare va fi oferta cu pretul cel mai scAzut.

/ Ofertele care nu indeplinesc cerinlele minime stabilite ln caietul de sarcini vor fi considerate oferte

neconforme.

r' Nu sunt acceptate ofertele alternative.

r' Oace ofertele financiare sunt egale, departajarea se va face prin reofertarea propunerii financiare in plic

inchis depus la registratura universitalii.

Garanlia de buni execulie - minimum 24 de luni calendaristice de la terminarea lucririlor
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Plata prelului contractului

Se va face prin O.P., ln contul de Trezorerie indicat de cetre operatorul economic, in maxim 30 zile de la aprobarea

documentelor legale de citre directorul de proiect, pe baza de factura fiscala in original, a contractului de achizilie gi

a procesului verbal de recepjie. Pretul contractului nu se actualizeaze.

Anunt de atribuire

ln urma finalizerii achiziliei directe, autoritatea contractant5 va publica, pe pagina proprie de internet

www.tuiasi.roladministratie/achizitii-publice, un anunt de atribuire in termen de '15 zile de la data incheierii

contractului.

CAIET DE SARCINI

Reparalii curente inlocuire acoperitoare podea - mochete
Decanat CMMI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentalia pentru elaborarea $i prezentarea ofertei gi
constituie ansamblul cerinlelor pe baze carora se elaboreaze de cetre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerinlele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. ln acest sens, orice ofertl prezentate, care se abate de
la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luate tn considerare numai in masura in care toate caracteristicile din
propunerea tehnice presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din Caietul de
sarcini. Ofertarea cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute ln caietul de sarcini gi termene de execulie mai
mari decat cele stipulate in prezenta documenta,tie atrage descalificarea ofertantului.

Operatorii economici au obligalia de a prezenta fige tehnice gi declaralii de performante pentru produsele
ofertate.

Produsele folosite vor fl insotite de figa tehnica in limba romana gi de declaratie de performanF de la
producator.

Termenul de execulie va fi de 15 de zile lucritoare, de la predarea amplasamentului $i primirea ordinului
de Incepere a lucrarilor.

Beneficiarul va emite ordinul de incepere a lucrarilor dupd semnarea contractului.
Notd: Spaliile administrative vor fi disponibile pentru executarea lucreribr doar pe perioada vacanlei de vart

a studenlilor, 15 iulie - 05 august, respectiv 01 septembie - 21 septembrie.
in cazut in care din motive neimputabite beneficiarului sau executantului, ordinut de incepere nu va

putea fi emis de beneficiar pane cel taniu la data de 01 septembrie 2022, contractut va putea fi prelungit cu
acordul pd4ilor pend h 31.12.2022.

Perioada garanliei de bune execulie va fi de minimum 24 de luni calendaristice.
La data punerii in opere, materialele de constructii (adezivi etc) vor avea cel putln jumetate din perioada

totale de valabilitate oferita de producator.
Garanlia produselor este distincta de garantia de buna execulie. Produsele vor beneficia de garantia indicata

de producator 9i nu vor fi acceptate produse pentru care producatorul nu asigurl perioada de garantie de minimum 2
ani.

Termenul de mobilizare pentru constatarea eventualelor defectiuni aperute in perioada de garantie este de
maximum 5 zile de la solicitarea Beneficiarului. Durata de remediere a eventualelor defecliuni nu va depagi 7 zile de
la data constaterii unei astfel de probleme.

Ofertarea se va face pentru un lot intreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu lipsuri).
Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale specificatiilor tehnice

din contract sunt inferioare sau nu corespund specificaliilor tehnice din propunerea tehnica, au intaietate prevederile
din propunerea tehnice, iar daca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinlelor
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prevezute in caietul de sarcini, au intaietate prevederile caietului de sarcini. In caz contrar, ofertantul are obligalia de
a respecta cu strictete contractul gi oferta depuse.

Dace intre acest caiet de sarcini gi alte documente ale documentaliei de atribuire exista diferenle prevaleaze
caracteristicile superioare.

Orice operator economic interesat are dreptul de a vizita amplasamentul in perioada de depunere a
ofertelor de luni panA vineri, intre orele 08:00 ti 15:OO, cu scopul de-aqi face o opinie obiectiva despre
eventualele constrangeri ale lucrarii gi pentru a realiza mesuratori precise ln vederea realiz5rii ofertei.

ln prelul ofertat vor fi incluse 9i realizate toate operatiunile necesare executarii lucrarilor. La terminarea
lucrarii, executantul va preda lucrarea complete indiferent de lucrarile neprevazute ce ar putea aperea tn timpul
execuliei. ln prel vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea obiectivelor mentionate in prezentul
caiet de sarcini. Astfel, executantul are obligalia de a prevedea in cantitalile de lucreri incS din faza de ofertare toate
cantitelile de lucriri necesare indeplinirii contractului.

Lucrerile ce urmeaza a fi realizate sunt urmatoarele:
Lot 1: Reparalii curente inlocuirea mochetei din Sala de Consiliu, Decanat, Secretariat, Arhive Secretariat,

Birou Prodecan $i Birou Administntor $ef Facultate CMMI
Obiectiv:
Principalul obiect al lucrarilor este Inlocuirea acoperitoarei de podea - mochete,
in prezent, pardoselile sunt executate din parchet din lemn masiv, aplicat de plangeul din beton armat.
Execurtarea lucririlor:
Zona in care urmeazS a fi inlocuita mocheta este compuse din 8 inceperi distincte (6 din acestea sunt aflate una

continuarea celeilalte, iat 2 doue sunt inceperi separate).
Dimensiunea totale a inciperilor in care urmeazi se fie realizate lucririle de reparatii curente lnlocuire

acoperitoare podea - mocheti este de 288 mp,

Mod de realizarea al lucrarilor

Lucrdrile aferente vor cuprinde procurarea materialelor, montarea pardoselilor din mocheta, montarea plintei
aplicate pe perete cu profil de scafa, respectiv evacuarea degeurilor rezultate in urma efectuarii lucrerilor.

Reparalii curente lnlocuire acoperitoare podea - mochete constau in:
- Pregetirea stratului suport pentru aplicarea covorului din mocheta;
- Montarea pardoselilor din mocheta care se va ridica pe perete cu ajutorul unui profit de scafe;

Montajul pardoselilor se execute pe un suport rigid, neted, orizontal, permanent uscat gi curat (umiditatea
stratului suport va fi maximum 3% CM), fare denivelari (abaterea de planeitate maximum admise va fi de
1mm/metru), care nu va prezenta urme de reziduuri de orice nature. Temperatura ambientala la nivetul pardoselii
trebuie sa fie cuprinsa intre 15'C gi 25"C.

Pardoseala are rolul de a prelua gi transmite planFeului soliciterile provenite din circulalie gi depozitare, precum
gi de a contribui la asigurarea confortului gi la finisarea incaperilor.

Sub orice pardoseale trebuie si existe un element portant care preia solicit5rile din incarcari.
La pardoselile situate la diverse niveluri (etaje) ale cladirii, elementul portant este alcetuit chiar de plangeul de

beton armat.
Pentru pardoselile calde, stratul suport trebuie sa fie rezistent, rigld, uscat gi fara deniveleri. Temperatura de

lucru trebuie sa fie minimum 15 grade Celsius.
Mocheta va fi depozitata minimum 8 ore ln spaliul de locuit pentru aclimatizare. Mocheta se va lipi de stratul

suport (rigid, curat gi fere deniveldri) cu adeziv acrilic specific pentru lipirea mochetelor. Adezivul va fi aplicat doar pe
suprafuta imbinare a covorului. Se acordi adezivului aplicat un ragaz de 5-10 minute pentru aerisire. Se intinde
mocheta pe spaliul dat cu adeziv. Se preseazd apoi mocheta cu un cilindru special cu role dinspre interior catre
exterior pentru a crea un contact cat mai bun intre mocheta gi stratul suport. ln cazul imbinerilor se recomanda ca
taierea mochetei sa se facd prin suprapunerea capetelor de imbinare. Realizarea imbinarilor nu se face in dreptul
usilor. Aplicarea mochetei se va face lntr-un singur sens, Incepand de la sursa de lumina (fereastra). Dupa 4 ore de
la montaj mocheta devine circulabild iar dupd alte 24 de ore se va putea instala mobilierul.
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Producitor Lano
Model Mocheti Granit, cod culoare 810
Clasa de trafic 33 trafic comercial intens
Clasa confort 1 stea
Tip aspect 1 buclata
Compozitie fir 100% PA
Suport AB
Greutate fir (gr/mp) 460 / mp
Greutate totala (gr/mp) 1630
lniftime fir (mm) 3mm
lniltime totald (mm) 5mm
Nr. noduri(nr/mp) 173360
lzolare fonici 22 db
Rezistenti la foc cfl- s1
Antistatici Da
Pretabil la scaune cu rotile Da
Montaj pe sciri Da
Incilzirq pardoseala Da
Emisiiin aer A+
Tratament Nu
Mod de prezentare cut service
Tip design unt

Operatorul economic este obligat sd prezinte instrucliunile de curSlare si intre[inere a pardoselii, conform
figei tehnice a produsului.

Caracteristicii minime pardoseli din mocheta:

Montarea pardoselilor din mocheta se vor executa conform instrucfiunilor prezentate in caietul de sarcini si
conform recomandirilor impuse de producitor.

NOTA: Antreprenorulva prezenta Declaralia de Conformitate CE pentru produsele folosite qilivrate conform
cerinlelor legale.

Toate caracteristicile se vor demonstra prin fige tehnice/incercdri iniliale de Tip pentru ceftificarea CE ta
solicitarea autoitdlii contractante.

Administrator $ef CMMI,
Andrei-Dinu! Sindu cty/
zD&/
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