Anexa 6.2.1 - Cerere de oferta -B

Proiectul privind invatamantul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi SGCU-CI
Beneficiar: Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din lasi
Titlul subproiectului: Retea de laboratoare didactice pentru discipline generale specifice studiilor de inginerie
- NetLab
Acord-de-grantnr-AG288/SGY7Cj / 1l

: lasi, 12.05.2022

a0 " INVITATIE DE PARTICIPARE
#5985 1 12-08 » 2 pentru achizitia de bunuri

Echipamente de laborator (Laborator Fizica — C4.1.2.) - Aparatura pentru
Verificarea ecuatiei de stare a gazelor ideale

Stimate Doamne/ Stimati Domni:

1. Beneficiarul Universitatea Tehnica ,Gheorghe Asachi" a primit un grant de la Ministerul Educatiei
Nationale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finantare Externd, in cadrul Schemei de Granturi
pentru Universitati SGCU-CI derulate in Proiectul privind invatdmantul Secundar — ROSE, si intentioneaza
sa utilizeze o parte din fonduri pentru achizitia bunurilor pentru care a fost emisd prezenta Invitatie de
Participare. in acest sens, sunteti invitati sa trimiteti oferta dumneavoastra de pret pentru urmatoarele

produse:
Nr. crt. Denumirea produselor Um Cantitate
1 Aparatura pentru Verificarea ecuatiei de stare stk 1

a gazelor ideale
Aparatura pentru Verificarea ecuatiei de stare
2 a gazelor ideale cu spectrometru compact set 1
pentru spectre de emisie in gaze

2. Ofertantii pot depune o singura oferta care sa includd toate produsele cerute mai sus.

~ 3. Ofertadumneavoastra, in formatul indicat in Anexa, va fi depusa in conformitate cu termenii si conditiile
de livrare precizate si va fi trimisa la:
Adresa: Universitatea Tehnicad ,,Gheorghe Asachi" din lasi, B-dul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, corp
T, Registratura, lasi - 700050
Telefon/Fax: 0232701209 / 0232216853
E-mail: geanina.tigla@tuiasi.ro
Persoana de contact: ing. Geanina Tigla, Responsabil achizitii grant
Nota: se va mentiona ,ofertd Echipamente de laborator - Laborator Fizica — Aparatura pentru
Verificarea ecuatiei de stare a gazelor ideale - proiect ROSE- AG 288 / SGU / Cl / II”

4, Se accepta oferte transmise in original - pe adresa Universitatea Tehnica ,Gheorghe Asachi" din lasi,
B-dul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, corp T, Registratura, lasi - 700050, program de lucru cu publicul
08:00 - 15:00, prin E-mail pe adresa geanina.tigla@tuiasi.ro sau fax la numarul 0232216853. In cazul
ofertei transmise prin email/fax, Beneficiarul poate solicita si transmiterea ulterioard, in maxim 3 zile
lucratoare de la data depunerii, a ofertei in original.

5. Data limitd pentru primirea ofertelor de catre Beneficiar la adresa mentionata la alineatul 3 este:
20.05.2022, ora 11.00. Orice oferta primitd dupa termenul limita mentionat va fi respinsa.



10.

Pretul ofertat. Pretul total trebuie sd includa si pretul pentru ambalare, transport, instalare/montare si
orice alte costuri necesare livrarii produsului la urmatoarea destinatie TUIASI — Rectorat, Corp T, B-dul
Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, lasi - 700050. Oferta va fi exprimata in Lei, iar TVA va fi indicat separat.

Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastra trebuie sa fie valabila cel putin 60 zile de la data limita
pentru depunerea ofertelor mentionata la alin. 5 de mai sus.

Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie s fie insotitd de o copie a Certificatului de inregistrare sau
a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte numele
complet, sediul si domeniul de activitate care trebuie sa includa si furnizarea bunurilor care fac obiectul
prezentei Invitatii de participare sau similare.

Evaluarea si acordarea contractului: Doar ofertele depuse de ofertanti calificati si care indeplinesc
cerintele tehnice vor fi evaluate prin compararea preturilor. Contractul se va acorda firmei care
indeplineste toate specificatiile tehnice solicitate si care ofera cel mai mic pret total evaluat fara TVA.

Vi rugdm sd confirmati in scris primirea prezentei Invitatii de Participare si sa mentionati daca urmeaza
sa depuneti o ofertd sau nu.

Director de grant Responsabil achizitii
Nume, prenume: SEGHEDIN NECULAI EUGEN Nume, prenume: TIGLA GEANINA

Semnatura C{—%: Semnatura G%’



Anexa

Termeni si Conditii de Livrare**

Achizitia de Echipamente de laborator (Laborator Fizica — C4.1.2) -
Aparatura pentru Verificarea ecuatiei de stare a gazelor ideale
- proiect ROSE- AG 288 /SGU /CI /Il

Proiect: Retea de laboratoare didactice pentru discipline generale specifice studiilor de inginerie - NetLab
Beneficiar: Universitatea Tehnica ,,Gheorghe Asachi” din lasi

Ofertant:
1. Oferta de pret [o se completa de cdtre Ofertant]
Pret Valoare
" ; G T e Valoare totala
Nr. crt. Denumirea produselor Cant. unitar Totala fara TVA cu TVA
(1) (2) (3) fara TVA TVA (6=5* %TVA) (7-546)
(4) (5=3*4)
Aparatura pentru
1 Verificarea ecuatiei de stare 1set
a gazelor ideale
Aparatura pentru
Verificarea ecuatiei de stare
5 a gazelor ideale cu -
spectrometru compact
pentru spectre de emisie in
gaze
TOTAL
2. Pret fix: Pretul indicat mai sus este ferm si fix si nu poate fi modificat pe durata executarii contractului.
3. Grafic de livrare: Livrarea se efectueaza in cel mult 16 saptamani de la semnarea Contractului/ Notei
de Comanda, la destinatia finala indicata, conform urmatorului grafic: [a se completa de cdtre
Ofertant]
Nr. crt. Denumirea produselor Cant. Termene de livrare
1 Aparatura pentru Verificarea ecuatiei de 1 set
stare a gazelor ideale
Aparatura pentru Verificarea ecuatiei de
2 stare a gazelor ideale cu spectrometru 1set
compact pentru spectre de emisie in gaze
4, Plata facturii se va efectua in lei, 100% la livrarea efectiva a produselor la destinatia finala indicata, pe

baza facturii Furnizorului si a procesului - verbal de receptie, conform Graficului de livrare.

! Anexa Termeni si Conditii de Livrare este formularul in care Beneficiarul va completa conditiile in care doreste furnizarea
bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A — Specificatii Tehnice solicitate).

Ofertantii completeazd formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - si il returneazd Beneficiarului semnat, dacd
acceptd conditiile de livrare cerute de Beneficiar.



5

Garantie: Bunurile oferite vor fi acoperite de garantia producatorului pentru o perioada de timp cel

putin egald cu perioada minima solicitatd de beneficiar, calculata de la data livrarii catre Beneficiar. V@ rugam
sd mentionati perioada de garantie gi termenii garantiei, in detaliu.

6.

Instructiuni de ambalare:

transportului catre destinatia finala.

y

Specificatii Tehnice:

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a impiedica avarierea sau deteriorarea lor in timpul

Nr.
crt.

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice ofertate
[a se completa de cdtre Ofertant]

POZ1

Denumire produs 1. Aparatura pentru
Verificarea ecuatiei de stare a gazelor ideale

Marca / modelul produsului/producdtor

Descriere generald

Echipamente de laborator - Laborator Fizica
C4.1.2. Aparatura pentru Verificarea ecuatiei de
stare a gazelor ideale — Dispozitive complete de
uz didactic cu sistem de achizitii si prelucrare de
date pe calculator -1 set

Descriere generald

Detalii specifice si standarde tehnice minim
acceptate de catre Beneficiar

Echipamentul trebuie sa contina obligatoriu
urmatoarele:

e Set din sticld pentru legile gazelor, 230V - 1 set
compus din:

- Suport metalic de baza plat - 1 buc

- Manta de incalzire pentru cilidrul de sticl3,
putere maxima 500 W, temperatura suprafetei
500°C, alimentare: 230V, 50 ... 60 Hz - 1 buc

- Clindru de sticla rezistent la temperaturi inalte,
rezistenta mecanica, chimica. Lungime: 205 mm,
Diametru exterior: 75 mm - 1 buc

- Pahar de sticla, inalt, 250 ml - 1 buc

- Bara suport din otel, polizata, | = 250 mm, d =
10 mm - 2 buc

- Palnie, diametru 80 mm - 1 buc

- Bara de agitare magnetica 30mm - 1 buc

- Clema de prindere in unghi drept - 2 buc

- Clema universala, falci de prindere rotunde
captusite cu pluta - 2 buc

- Bara magnet d=10mm, 1=200mm - 1 buc

- Suport metalic cu 6 pozitii de prindere pentru
tije, 3 picioare antiderapante - 1 buc

- Seringa de sticla/piston cu gradatii de maxim 1
ml, volum 100ml, pentru masurarea cantitatii de
gaze sau lichide - 1 buc

- Furtun de vacuum d=6mm, 1m - 1 buc

- Clema de prindere 20mm - 1 buc

- Soft masurare, multi-user license - 1 buc

Detaliile specifice si standardele tehnice ale produsului
ofertat




Nr.
crt.

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice ofertate
[a se completa de cdtre Ofertant]

- Termocuplu NiCr-Ni in tub din inox Interval de
temperatura: - 50 ... + 400 ° C, Timp de rdspuns:
aprox. 5 s, Diametru: 3 mm - 1 buc

- Tuburi de sticla, drepre, I=80 mm, 10/pkg. - 1
buc

- Colier de prinder diametru 8-12 mm - 2 buc

- Stub de silicon i.d. 7mm, 1 m - 1 buc

- Bara suport din otel, polizata, | = 250 mm, d =
10 mm - 1 buc

- Bara suport din otel, polizata, | =500 mm - 1 buc
- Clema de prindere in unghi drept - 4 buc

- Suport de prindere pentru senzori - 2 buc

- Incarcator pentru senzori - 2 buc

- Interfata senzori - termocuplu (Bluetooth +
USB) - Senzor multifuctional pentru achizitia de
date prin Bluetooth 4. Sa se poata folosi pe
tablete si smartphone-uri (I0S si Android),
Interval minim: -200 ° C ... 1200 °C, Acuratete:
minim 0,4 ° C, Esantionare: 10 Hz. Sa fie livrat cu
sonda termocuplu si cablul USB-C - 1 buc

- Interfata senzori - Absolute Pressure (Bluetooth
+ USB) - Senzor multifuctional pentru achizitia de
date prin Bluetooth 4. Sa se poata folosi pe
tablete si smartphone-uri (I0S si Android),
Interval minim: 20 ... 400 kPa, Acuratete: minim
0,1 kPa, Esantionare: 500 Hz. Sa fie livrat cu
furtunul de conectare - 1 buc

- Tub Adaptor, d= 8 mm for pentru senzorul
Absolute Pressure - 1 buc

s Regulator de putere, 230 V, cu modulator de
fazd controlat - 1 buc.

Controler electronic de curent alternativ pentru
reglarea dispozitivelor de incalzire, cuptoare,
manta de incalzire, cdzi de apa si motoare.
Tensiune de functionare: 230 Volt - 50/60 Hz,
Putere maxim 1000W.

Parametri de functionare minim acceptati de
catre Beneficiar

Tensiune alimentare echipamente: 220V / 50 Hz
Regim de functionare: interior, minim 10 ore /
zi

Parametri de functionare

Manuale - Manual de intretinere si utilizare in
limba RO/EN
Garantie tehnica sistem: minim 24 luni

Manuale, garantie si conditii de garantie

POZ2

Denumire produs 2. Aparatura pentru
Verificarea ecuatiei de stare a gazelor ideale cu
spectrometru compact pentru spectre de emisie
in gaze

Marca / modelul produsului/poducétor




Nr.
crt.

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice ofertate
[a se completa de cdtre Ofertant]

Descriere generald

Echipamente de laborator - Laborator Fizica
C4.1.2. Aparatura pentru Verificarea ecuatiei de
stare a gazelor ideale — Dispozitive complete de
uz didactic cu sistem de achizitii si prelucrare de
date pe calculator si Spectrometru compact
pentru spectre de emisie in gaze - 1 set

Descriere generala

Detalii specifice si standarde tehnice minim
acceptate de catre Beneficiar

Echipamentul trebuie sa contina obligatoriu
urmatoarele:

» Set din sticld pentru legile gazelor, 230V - 1 set
compus din:

- Suport metalic de baza plat - 1 buc

- Manta de incalzire pentru cilidrul de sticla,
putere maxima 500 W, temperatura suprafetei
500°C, alimentare: 230V, 50 ... 60 Hz - 1 buc

- Clindru de sticla rezistent la temperaturi inalte,
rezistenta mecanica, chimica. Lungime: 205 mm,
Diametru exterior: 75 mm - 1 buc

- Pahar de sticla, inalt, 250 ml - 1 buc

- Bara suport din otel, polizata, | = 250 mm, d =
10 mm - 2 buc

- Palnie, diametru 80 mm - 1 buc

- Bara de agitare magnetica 30mm - 1 buc

- Clema de prindere in unghi drept - 2 buc

- Clema universala, falci de prindere rotunde
captusite cu pluta - 2 buc

- Bara magnet d=10mm, 1=200mm - 1 buc

- Suport metalic cu 6 pozitii de prindere pentru
tije, 3 picioare antiderapante - 1 buc

- Seringa de sticla/piston cu gradatii de maxim 1
ml, volum 100ml, pentru masurarea cantitatii de
gaze sau lichide - 1 buc

- Furtun de vacuum d=6mm, 1m - 1 buc

- Clema de prindere 20mm - 1 buc

- Soft masurare, multi-user license - 1 buc

- Termocuplu NiCr-Ni in tub din inox Interval de
temperatura: - 50 ... + 400 ° C, Timp de raspuns:
aprox. 5 s, Diametru: 3 mm - 1 buc

- Tuburi de sticla, drepre, 1=80 mm, 10/pkg. - 1
buc

- Colier de prinder diametru 8-12 mm - 2 buc

- Stub de silicon i.d. 7mm, 1 m - 1 buc

- Bara suport din otel, polizata, | = 250 mm, d =
10 mm - 1 buc

- Bara suport din otel, polizata, | =500 mm - 1 buc
- Clema de prindere in unghi drept - 4 buc

- Suport de prindere pentru senzori - 2 buc

Detaliile specifice si standardele tehnice ale produsului
ofertat




Nr.
crt.

A. Specificatii tehnice solicitate

B. Specificatii tehnice ofertate
[a se completa de cdatre Ofertant]

- Incarcator pentru senzori - 2 buc

- Interfata senzori - termocuplu (Bluetooth +
USB) - Senzor multifuctional pentru achizitia de
date prin Bluetooth 4. Sa se poata folosi pe
tablete si smartphone-uri (I0OS si Android),
Interval minim: -200 ° C ... 1200 °C, Acuratete:
minim 0,4 ° C, Esantionare: 10 Hz. Sa fie livrat cu
sonda termocuplu si cablul USB-C - 1 buc

- Interfata senzori - Absolute Pressure (Bluetooth
+ USB) - Senzor multifuctional pentru achizitia de
date prin Bluetooth 4. Sa se poata folosi pe
tablete si smartphone-uri (I0S si Android),
Interval minim: 20 ... 400 kPa, Acuratete: minim
0,1 kPa, Esantionare: 500 Hz. Sa fie livrat cu
furtunul de conectare - 1 buc

- Tub Adaptor, d= 8 mm for pentru senzorul
Absolute Pressure - 1 buc

* Regulator de putere, 230 V, cu modulator de
fazd controlat - 1 buc.

Controler electronic de curent alternativ pentru
reglarea dispozitivelor de incalzire, cuptoare,
manta de incdlzire, cdzi de apda si motoare.
Tensiune de functionare: 230 Volt - 50/60 Hz,
Putere maxim 1000W.

e Spectrometru compact pentru studiul
spectrelor de emisie si absorbtie - 1 buc,
Dispozitiv compact ce trebuie sa permita
masuratori rapide ale spectrelor de emisie si de
absorbtie pe intreg domeniul vizibil, fara a fi
necesara o sursa de lumina exterioara. Cu
ajutorul unui adaptor de fibra optica (inclusa) sa
se poata realiza si studii folosind o sursa
spectrala externa. Sa contina software gratuit
pentru masurdtori dedicat acestui tip de
spectrometru. Alimentarea sa se realizeze cu
baterii. Spectrul sa fie inregistrat cu ajutorul unei
matrice CCD, iar descompunerea spectrala este
realizata cu o retea de difractie.

Masa sa fie de maxim 400 g; Sa permita
masuratori in domeniu spectral: 380 - 950 nm; la
o rezolutie spectrala de 2-3 nm; Conexiunea la
calculator sa se realizeze prin USB 2.0; Sa se
poate realiza conexiunea si prin fibra optica;
Dimensiuni cuva: 10 x 10 mm;

Parametri de functionare minim acceptati de
catre Beneficiar

Tensiune alimentare echipamente: 220V / 50 Hz
Regim de functionare: interior, minim 10 ore /
Zi

Parametri de functionare




Nr. ; o . < B. Specificatii tehnice ofertate
crt. A SpeEmcals tehincesalcltas [a se completa de cdtre Ofertant]

Manuale - Manual de intretinere si utilizare in | Manuale, garantie si conditii de garantie
limba RO/EN
Garantie tehnica sistem: minim 24 luni

NOTA: Referirile din cuprinsul prezentei Invitatii de participare, prin care se indica 0 anumita marca si/sau
producator si/sau sistem de operare si/sau standard, precum si specificatiile tehnice care indica o anumita
origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o
licentd de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse si vor fi considerate ca
avand mentiunea de “sau echivalent”. Acestea specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de
vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.

Valabilitatea ofertei zile de la termenul limita de depunere.

NUMELE OFERTANTULUI

Semnatura autorizata

Locul:

Data:



