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Detector optic de fum adresabil

Sirena de interior adresabila cu izolator

Buton de incendiu adresabil

Sirena de exterior autoalimentata

TECS Centrala IDSAI

Comanda manuala fereastra
pentru desfumarea casa de scara

Comanda automata din ECS fereastra
pentru desfumarea casa de scara

LEGENDA

NOTE:
- Executia si exploatarea lucrarilor se vor face in conformitate cu prevederile normativelor I7-2011, P118/3-2015, EN54,
EN 12101 precum si a celorlalte normative aflate in vigoare.
Se vor respecta si prescriptiile furnizorilor de echipamente.
- La montarea detectoarelor se va pastra un spatiu liber de cel putin 50 cm in jurul fiecarui detector.
- Butoanele de alarmare manuala la incendiu se vor monta la 1,2m fata de pardoseala.
- Butoanele de urgenta si cele de ventilatie zilnica se vor monta la 1,2m fata de pardoseala.
- Traseele instalaţiei de curenţi slabi se vor poza la o distanţă de minimum 0,3 m faţă de traseele instalaţiei de curenţi tari.
- Golurile pentru trecerea cablurilor, prin planşee sau pereţi, vor fi protejate după montarea cablurilor, cu materiale care
să asigure o etanşeitate corespunzătoare pentru evitarea propagării flăcărilor, trecerii fumului şi a gazelor, astfel încât
rezistenţa la foc a elementului de compartimentare să nu se reducă.

Plansa nr.

D.02ing. Paulet Narcis
ing. Ciolacu G.
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