
Camin de racord canalizare- Situatia existenta
scara 1:20

STRUCTURA RUTIERA EXISTENTA:
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Conducta de racord canalizare
PVC, Dn 160 mm

Rama cu capac din fonta C250
Placa de acoperire pentru camine

Camin pentru inspectie monobloc, PE
Pat nisip

Camin de racord canalizare- Situatie proiectata
scara 1:20
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Conducta de racord canalizare
PVC, Dn 160 mm

Rama cu capac din fonta C250
Placa de acoperire pentru camine

Camin pentru inspectie monobloc, PE
Pat nisip

1%

Pavele vibropresate C25/45 -6 cm
Strat de nisip - 4cm

Strat de balast - 30 cm

Prelungire corp camin PE
Spatiu verde

latime variabila

NOTA:
-Indiferent de dimensiunile in plan ale placii din beton armat existente pe care
reazema rama si capacul din fonta, detaliile ce urmeaza raman valabile.
-Peretii caminului de vizitare pot fi din beton, din zidarie de piatra sau din caramida.
Acest aspect nu influenteaza detaliile de ridicare la cota proeict a ramelor din fonta.
-Placile din beton armat existente pe care reazema ramele din fonta pot fi monolite
cu peretii caminului sau rezemate pe acestia.Acest aspect nu influenteaza detaliile.
-Indiferent de dimensiunile in plan ale placii din beton armat existente, detaliile de
ridicare la copa proiect nu se modifica, in acest caz continuandu-se suprabetonarea
pe toata suprafata in plan a dalei existente.
-Eventualele degradari si/sau dalelor caminelor, care ar presupune lucrari suplimentare
fata de cele prevazute in prezentele detalii, cad in sarcina Administratorului retelei care
are obligatia de a remedia pe propria cheltuiala toate defectele existente la camine si
dale pana la cota capacului existent in timp util, fara a intarzia graficul de lucrari al
Antreprenorului al lucrarii de reabilitare

Strat fundație balast - 20 cm

Beton de ciment rutier  - 20 cm

Hârtie Kraft/folie polietilenă

Strat de nisip - 2 cm

Strat fundație balast - 20 cm

Beton de ciment rutier - 20 cm
Hârtie Kraft/folie polietilenă
Strat de nisip - 2 cm

0.5%

Strat de binder BADPC 22.4  - 6+2 cm
Geoglil
Strat de uzura BAPC - 4 cm
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