CAIET DE SARCINI
Materiale tehnice pentru instalatii de apa-canal si sanitare . '

Cod CPV: 444110004 s

1. Introducere 5\’;209\!? /7>’ Jé "?5

Caietul de sarcini face parte integranti din documentatia pentru elaborarea §i prezentarea ofertei si
constituie ansamblul cerinfelor pe bazi cirora se claboreaza de citre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupi caz
§i fard a se limita la cele ce urmeazi, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de
performantd, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii,
terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru
certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenca.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens, orice ofertd prezentati care
se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luats in considerare, dar numai in misura in care
propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinfelor minimale din Caietul de
sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor previzute in caietul de sarcini
si termene de livrare mai mari decét cele prezentate la fiecare lot in parte atrage descalificarea
ofertantului.

Ofertarea se va face pentru un lot intreg. Nu sunt admise oferte incomplete (lot ofertat cu
lipsuri).

NOTA : specificaile tehnice care indici o anumiti origine, sursd, productie, un procedeu special,
0 marcd de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie, sunt mentionate doar
pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs §i NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avdnd mentiunea de
« Sau echivalent ».

La semnarea contractului, in vederea stabilirii detaliilor de livrare, ofertantul castigitor se va
deplasa la sediul autoritatii contractante.

Atentie: accesul in Campus nu permite decdt camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

2. Specificatii tehnice

Nr g—‘
Denumire reper UM | =
crt. g
<

Lot 1 Obiecte sanitare

Set lavoar cu picdestal, 50 cm, alb. Material: ceramici. Latime lavoar: 50+1 em. Addncime
1| lavoar: 40=5 cm.Inaltime totald set: 80+5 cm. Orificiu preaplin: Da. Numdr de orificii pentru set 10
montare baterie: 1. Setul contine: lavoar si piedestal.

Lot 2 Materiale pentru instalatii sanitare si de incilzire

Rezervor WC, 6/9 L, semi-inaltime, (Geberit AP 110). Tip montaj: semi-inillime. Volum
apa: 6-9 litri. [zolatie anticondens: Da. inél;imc: 39 cm. Latime: 41 ¢cm. Adancime: 13.5 ¢m
Accesorii incluse: cot 90 grade, diametru 50/44 mm, materiale pentru fixare, racord flexibil
alimentare apa.

Baterie lavoar pipa scurti, montaj stativ, monocomand3, finisaj cromat (BBC2 Basic
Ferro/BSM2 Smile). Material: alami. Finisaj: crom. Cartus: ceramic, 35 mm. Petlator inclus:
2 | Da. Clasa acustici: 1. Clasa de debit: A. Lungime totald: 127 mm + 3%. Iniltime: 95 mm =+ buc | 200
3%. Tip comanda: monocomanda. Tip montaj: stativ. Tip pipa: fixi. Numar orificii pentru
montare: 1. Accesorii incluse: ventil automat cu tija, racorduri flexibile, sistem de fixare.
Baterie buciitirie, monocomanda, pipa inalti (géit de lebadi). Material: alami. Tip

3 | comanda: monocomanda. Tip montaj: stativ. Tip pipd: inaltd. Accesorii incluse: racorduri buc | 150
flexibile si sistem de fixare,

buc 50




[ Baterie baie pentru cada/dus, monocomanda, montaj aplicat, finisaj cromat. Material:
4 | alama. Tip comanda: monocomanda. Tip montaj: pe perete. Finisaj: cromat. Include furtun buc | 100
flexibil, para dus.
5 Baterie baie, pentru dus, monocomanda, montaj aplicat, finisaj cromat. Tip comanda: s 50
monocomanda. Tip montaj: pe perete. Finisaj: cromat. Include furtun flexibil, pard dus.
6 Para dus, 1 functie. Material: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) si silicon (duze). bue | 100
Finisaj: cromat. Greutate: minim 80 grame. Racord alimentare: 1/2".
Suport prosop baie, tip bari, cu 2 brate, 58 x 10 x 12.5 cm (Naimeed D6170). Material:
7 | aluminiu. Finisaj: argintiu. Suportul este compus din 2 bare pentru prosoape si 2 cérlige. buc | 70
Dimensiuni (LxhxA): 58x10x12.5 cm = 5%.
8 Furtun dus flexibil, 1.50 m. Material exterior: alama cromati. Material interior: tub PVC. puc | 100
Lungime: 1.5 m. Racord: 1/2".
9 Racord WC, flexibil, polipropilena, 320 - 540 mm (tip Burociere 1220). Material: buc | 400
polipropilend+PVC. Lungime: reglabild, 320- 540 mm.
Sifon flexibil pentru lavoar, cu ventil, 1%, D =32 - 40 mm. Material: ventil —inox, tub —
10 | polipropilena. Lungime: minim 400 — maxim 800 mm. Diametru ventil: 60 mm. Diametru buc | 300
piulugi ventil: 1%4”. Diametru evacuare: 32 mm si 40 mm.
Sifon flexibil pentru lavoar, cu ventil, 1¥4”, D = 40 - 50 mm. Material: ventil — inox, tub —
11 | polipropilend. Lungime: minim 400 — maxim 800 mm. Diametru ventil: 60 mm. Diametru buc | 100
piulutd ventil: 1%4”. Diametru evacuare: 40 mm si 50 mm.
Sifon flexibil pentru cadita de dus, cu ventil, 1 1/2", diametru evacuare 32 mm. Material:
12 | ventil - inox, tub — polipropilend. Diametru ventil: 70 mm. Diametru piulutd ventil: 1727, buc | 50
Lungime: minim 400 — maxim 800 mm. Diametru evacuare: 32 mm.
13 Racord flexibil cu capit lung pentru baterie monocomanda, 1/2”, L=50 ¢cm (tip Ferro buc | 100
WRS24). Material: otel inoxidabil. Presiune nominala: 10 bar. Racord: 147 si M10
14 Racord flexibil cu capiit lung pentru baterie monocomandi, 1/27, L=60 c¢m (Ferro buc | 100
WBRS26). Material: ofel inoxidabil. Presiune nominald: 10 bar. Racord: 4™ si M10.
15 Racord flexibil cu capiit lung pentru baterie monocomandi, 3/8”, L=60 cm (Ferro bue | 100
WBS93). Material: ofel inoxidabil. Presiune nominali: 10 bar. Racord:3/8” si M10.
Racord flexibil apa, 1/2" X 172", FI-FI, L= 40 cm (Ferro PWS3). Material: otel inoxidabil.
16 ; . e e T i buc | 100
Presiune nominali: 10 bar. Filet: interior-interior. Racord: b
17 Racord flexibil api, 1/2" X 3/8", FI-FI, L=50 ¢cm (Ferro PWS84). Material: ofel inoxidabil. bue | 50
Presiunc nominala: 10 bar. Filet: interior-interior. Racord: 1/27- 3/8”.
18 Dop ernament pentru mascare, inox. Diametru: 44 mm. Lungime: 50 mm. Acest dop este b
I : S uc | 100
realizat din inox si aluminiu si este prevazut cu un filet M5,
Robinet sferi, alami, filet interior - exterior, 1/2", PN 42 (tip Giacomini). Material: alama.
19 | Tip inchidere: cu bild. Tip maner: fluture. Presiune de lucru: minim 42 bar. Temperatura buc | 200
maximi de lucru: 185°C,
Robinet coltar, alama cromati, cu cap ceramic, 1/2" x 3/8" (tip Valvex Star 1482860). Tip
20 | méner: rozetd. Material rozeta: otel inoxidabil. Material corp, cap, tiji: alamd. Presiune de buc | 100
lueru: 10 bar. Racord: 1/2" x 3/8".
Robinet coltar, alami cromati, cu cap ceramic, 1/2" x 172" (tip Valvex Star 1482670). Tip
21 | méner: rozetd. Material rozeta: otel inoxidabil. Matetial corp, cap, tiji: alami. Presiune de buc | 100
lucru: 10 bar. Racord: 1/2" x 1/2".
2 Nipll_n alamé,_FE—FE, 1/27. Material: alama. Presiunea maxima: 16 bar. Racord: 7. Tip filet: buc | 200
exterior-exterior.
2 Niplu redus, alami, FE-FE, racord 1/27 - 3/8”. Material: alama. Presiunea maxima: 16 bar. buc | 100
Racord: 1/2” - 3/8”. Tip filet: exterior-exterior.
24 Conector pexal, racord 1/2 x 16 mm, filet exterior. Material: alama. Racord: 1/2". Diametru: buc | 100
16 mm. Tip filet: exterior. Presiune maxima de lucru: 16 bar.
Teava PPR, 4 m x 20 mm x 3.4 mm, cu insertie aluminiu, PN25. Material: polipropilend cu
25 | insertie de aluminiu. Presiune: 25 bar. Lungime: 4m. Grosime: 3,4 mm. Diametru; 20 mm. buc 60
Culoare: alb.
2% Mufa PPR, D 20 mm, alb. Utilizare: Pentru imbinarea tevilor din PPR. Material: PPR. i 200
Diametru: 20 mm. Culoare: alb. .
27 Cot PPR, 20 x 20 mm, alb, 90 grade. Material: PPR. Diametru: 20 mm. Unghi: 90 grade.
Culeare: alb. buc | 600
28 Cot PPR, 25 x 25 mm, alb, 45 grade. Material: PPR. Diametru: 25 mm. Unghi: 45 grade.
Culoare: alb. buc | 100
29 Cot PPR, FE, 20 mm x 1/2", alb, 90 grade. Material: PPR. Racord: 1/2". Diametru: 20 mm. e
Unghi: 90 grade. Tip filet: exterior. buc | 50
BO Reductie PPR, 25 x 20 mm, alb, Material: PPR. Diametru: 25x20 mm. Culoare: alb. buc | 100




Reductie PPR, 32 x 20 mm, alba. Material: PPR. Diametru: 32x20 mm. Culoare: alb.

Reductie PPR, 63 x 32 mm, alba. Material: PPR. Diametru: 63x32 mm. Culoare; alb.

33 Racord PPR, FI, 20 mm x 1/2". Material: PPR. Racord: 1/2". Diametru: 20 mm. Tip filet:
interior. buc

34 Racord PPR, FE, 20 mm x 1/2", Material: PPR. Racord: 1/2". Diametru: 20 mm. Tip filet:

2 ; buc
exterior.

35 Racord PPR, FE, 25 mm x 3/4". Material: PPR. Racord: 3/4". Diametru: 25 mm. Tip filet: |
exterior, bug 30

36 Racord PPR, FE, 32 mm x 1", Material: PPR. Racord: 1", Diametru: 32 mm. Tip filet: '
exterior. buc | 50

37 Racord PPR, FE, 40 mm x 1 1/2". Material: PPR. Racord: 1 1/2". Diametru: 40 mm. Tip )
filet: exterior. e 20

38 Cot PPR cu semiolandez, 90 grade, @ 20 mm x 1/2”, F1. Tip produs: cot cu semiolandez. buc | 100
Material: PPR. Racord: 1/2". Diametru: 20 mm. Unghi: 90 grade. Tip filet: interior.

39 Racord olandez PPR, FE, D 20 mm x 1/2", Tip produs: racord olandez. Material: bue | 100
polipropilena si alami. Racord: 1/2". Diametru: 20 mm. Tip filet: exterior.

40 Racord olandez PPR, FE, D 25 mm x 3/4". Tip produs: racord olandez. Material: bue | so
polipropilena si alami. Racord: 3/4". Diametru: 25 mm. Tip filet: exterior.

a1 Racord olandez PPR, FE, D 32 mm x 1", Tip produs: racord olandez. Material: polipropileni bigs | o0 i
si alami. Racord: 1". Diametru: 30 mm. Tip filet: exterior.
Colier metalic cu garnituri cauciuc, surub si diblu, 1/2". Racord: '4™. Material colier: tablz

42 | din otel zincati. Tip prindere jumitati colier: suruburi i piulite M6. Continut pachet: colier buc | 200
metalic, garniturd cauciuc, diblu M8 + holsurub (prezon lemn-metal).
Set 3 garnituri pentru rezervor semi-inaltime (Eurociere 1540 + 1535 + 1524A). Setul

43 | include: garniturd pentru elansare mecanism WC evacuare apd, garniturd plata, mangon pentru buc | 200
teava scurgere rezervor WC, interior @ 40 mm, exterior @ 55 - 60 mm.

44 gr:;rnitura clingherit, 1/27, grosime 2 mm. Material: clingherit. Diametru: 5™, Grosime: 2 bue | sog

45 g;rnitura clingherit, 3/4”, grosime 2 mm. Material: clingherit. Diametru: 3/4”. Grosime: 2 bue | 500
Garnituri etansare, plati, cauciuc, 1/2", grosime 3 mm, set 10 buc. Diametru- WA,

46 : . : set 70
Grosime: 3 mm, Material: cauciuc,

Lot 3 Materiale pentru instalatii sanitare si de incilzire

1 Teavi neagra sudati, otel, DN 4", 114.3 x 4.0 x 6000 mm. Material: otel. Racord: 4”. fis 5
Grosime perete: minim 4.0 mm. Lungime: 6 m. Respects standardul: SR EN 10255,

2 Teavi neagri sudata, otel, DN 3", 88.9 x 3.6 mm x 6000 mm. Material: otel. Racord: 3% - 9
Grosime perete: minim 3.6 mm. Lungime: 6 m. Respecti standardul: SR EN 10255,

3 Teava neagri sudatai, otel, DN 2 1/2", 76.1 x 3.6 mm x 6000 mm. Material: otel. Racord: 2 buc 5
/2", Grosime perete: minim 3.6 mm. Lungime: 6 m. Respecti standardul: SR EN 10255.

i Teavi neagri sudati, otel, DN 2",60.3 x 3.6 mm x 6000 mm. Material: otel. Racord: 2. buc 5
Grosime perete: minim 3.6 mm. Lungime: 6 m. Respecta standardul: SR EN 10253,

Lot 4 Materiale pentru instalatii sanitare si de incilzire

Robinet alami nichelati, cu maneti, FI-FI, D=3", PN 28 (Giacomini R910x030). Tip

| | robinet: de trecere. Tip filet: interior-interior. Diametru: 37, Tip inchidere: cu sferd. Material . 5
corp: alamd nichelati. Material sfera: alama cromati.. Tip méner: maneti. Presiune de lucru:
28 bar. Temperatura maxima de lucru: 185°C.
Robinet alama nichelati, cu maneti, FE-FI, D 1 1/2", PN 35 (Giacomini RO14LX027). Tip
robinet: de trecere. Tip filet: interior-exterior. Diametru: 1 1/2”. Tip inchidere: cu sfera.

2 . g 5 . = . g il o ; buc 10
Material corp: alama nichelatd. Material sferd: alami cromats. Tip méner: maneti. Presiune de
lucru: 35 bar. Temperatura maximi de lucru: 185°C.
Vani fluture cu prindere intre flanse, cu manetd, DN80 (HIDRA LD71X4 B80). Tip: vana

3 fluture. Diametru nominal: 80 mm. Diametru flanga: 150 mm. Material corp: fonta. Tip méaner: b 5
manetd. Numdir de prinderi: 8 buciti x M18. Presiune de lucru: 16 bar. Temperatura maximi de
lueru: 90°C. Temperatura minima de lucru: -10°C.

4 Racord olandez fonti zincati, FI - FE, 3". Material; fonta. Finisaj: zincat. Racord: 3. Filet: buc 5
interior-exterior.

5 Racord olandez fonti zincati, FE-FI, 1 1/2". Material: fonta. Finisaj: zincat. Racord: 1 1/2”. buc 6
Filet: interior-exterior.

6 Cot sudabil otel, 90 grade, 88.9 x 3.2 mm, 3”. Material: otel. Grosime: minim 3.2 mm. buc 3
Dimensiune racord: 3”. Unghi: 90 grade. Tip montaj: suduri.




Cot sudabil ofel, 90 grade, 114 x 3.6 mm, 4”. Material: otel. Grosime: minim 3.6 mm.
Dimensiune racord: 47, Unghi: 90 grade. Tip montaj: sudurd.

Teavi sudati, otel, zincata, DN 2", 60.3 x3.2 mm X 6000 mm. Material: otel S195T.
8§ | Acoperire zincatd: Da. Racord: 27. Grosime perete: minim 3.20 mm, Lungime: 6 m. Respectd
standardul: SR EN 10255.

Teavi sudati, otel, zincatd, DN 3", 88.9 x 3.6 mm X 6000 mm. Material: otel S195T.

a R

9 | Acoperire zincaid: Da. Racord: 3. Grosime perete: minim 3.60 mm. Lungime: 6 m. Respectd buc 5

standardul: SR EN 10255.

Teavi sudati, otel, zincatd, DN 4", 1143 x 4.0 x 6000 mm. Material: otel S195T. Acoperire
10 | zincata: Da. Racord: 4”. Grosime perete: minim 4.0 mm. Lungime: 6 m. Respecta standardul: | buc 2
SR EN 10255.

Stut filetat la ambele capete, FE-FE, din otel zincat, 37, L=500 mm. Material: otel zincat.
Dimensiune racord: 3”. Lungime: 0.5 m. Tip filet: exterior-exterior.

Garnituri clingherit pentru flanse din otel, PN16, DN 80mm. Material: clingherit.

3 - 1] 3 o
Diametru: 3. Grosime: 2 mm.

Lot 5 Baterii pentru bucitarii profesionale

buc 10

Baterie cu dus si clitire pentru bucitarii profesionale, pentru api rece i caldi, inaltime
pini la 100 cm (tip Hendi). Stil: cu dus extractibil. Tip pipa: pivotanta. Caracteristici: se
ridica pana la 100 ecm de la chiuveta, robinet cu coloani cu un singur orificiu, suport pentru
coloani ajustabil, distanta dintre perete si robinet 135 mm.

1 7~ buc

e

Baterie industriala de blat cu actionare la antebrat. Actionare la antebrat. Material: alama
cromatifinox. Lungime: 240-300 mm.

2 buc
Baterie pentru actionare cu piciorul, mixarea apei la pedala, montaj perete/pardoseala,
crom. Mixarea apei se face prin apasarea pedalei de sus in jos. Material: alama cromati.
Prezintd 2 intrari, apa cald, apa rece si o iesire apd mixatd, Dimensiune racord ap calda /
e e
3 - buc

Ofertantii vor atasa propunerii tehnice fise tehnice ale produselor (care contin toate informatiile
necesare evaludrii tehnice, nume producitor, denumire comerciald, etc) in functie de lotul la care se doreste
participarea, astfel:

Pentru lot 1: fisa tehnici pentru reperul 1.

Pentru lot 2: fise tehnice pentru reperele: 1,2,3,4,5,6,7,19,20.

Pentru lot 4: fise tehnice pentru reperele: 1,2,3.

Pentru lot 5: fise tehnice pentru reperele: 1,2:3.

Autoritatea contractantd isi rezervd dreptul de a solicita in momentul evaludrii ofertelor si alte fise
tehnice, daca va fi cazul.



1n oferta tehnica ofertantii trebuie s3i mentioneze obligatoriu denumirea comerciali a
produselor (vd_rugsim si indicati produsele ofertate), astfel incat acestea si poatd fi
identificate cu usurintd, in caz contrar se vor atasa in cadrul ofertei si fisele tehnice tuturor
produselor neindicate. '

Pentru produsele care sunt indicate in Caietul de sarcini, la care agentii economici oferteazs
echivalentul, este obligatoriu trimiterea fiselor tehnice, a declaratiilor de conformitate, sau a
agrementelor tehnice, dupi caz.

Pretul va include toate cheltuiclile de transport la beneficiar, predare-primire, incircare-
descireare, depozitare, asiguriri, alte taxe ocazionale. Materialele trebuie si corespundd STAS-urilor in
vigoare si si fie insofite de certificat de calitate §i garantie, declarafie de conformitate, manual de utilizare
unde este cazul.

Analiza de pret in vederea acceptirii ofertei, pentru ofertele calificate, va fi efectuati pe lot
(fiecare lot trebuie si cuprindi toate reperele aferente).

Livrarea, transportul, descircirea produselor in termen la fiecare destinatie din cadrul
universititii (mentionati in contract) vor fi suportate de furnizor, in intervalul orar 08.00-14.00,

Livrarea se va face in Campus studentesc Tudor Vladimirescu din Iasi.

Garantia oferitd tuturor produelor trebuie si fie min. 1 an de la receptia cantitativi si
calitativa,

Pentru orice limurire suplimentara vi rugam sa ne contactati la telefon 0232702437, 0232702423.

Termen de livrare a produselor: maxim 30 zile de la semnarea contractului de citre
ambele parti.

3. Receptia produselor

Achizitorul sau reprezentantul siu are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica
conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.

Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cit si conditiile de trecere a receptiel
provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.

Dacd vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are
dreptul si 7l respingd, iar furnizorul are obligatia, fard a modifica pretul contractului:

a) de a inlocui produsele refuzate, sau

b) de a face toate modificirile necesare pentru ca produsele sd corespundi specificatiilor lor
tehnice.

Receptia produselor se va realiza in mai multe etape, in functie de progresul contractului,
respectiv:

a) receplia cantitativd se va realiza dupd livrarea produselor in cantitatea solicitati la locatia
indicatd de Autoritatea/entitatea contractant;

b) receptia calitativdi se va realiza dupa livrarea produselor prin urmirirea corespondentei
specificatiilor.

Campus Studentesc,

Sef Serviciu Infrastructur
Ing. Mayi ',_».‘»( Imbrea

Serviciul Infrastructuri Campus S den;esc,
Ing. Emil Orasanu”



