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Invitatie de participare

Facultatea de Mecanica invitd operatorii economici interesati sa depuna oferta pentru
achizitia publica de ,,REPARATII CURENTE LUMINATOR Imobil TEX 3- MC

Informatii generale

1.1. Achizitor
Denumirea: Universitatea Tehnica ,Gheorghe Asachi” din lagi
Facultatea de Mecanica
Adresa: Bdul. prof. Dimitrie Mangeron, nr. 43, lasi
Responsabil achizitie: Ing. Mona Anita
Tel: 0232702297
Email: mona.anita@tuiasi.ro

1.2. Publicarea invitatiei de participare si a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie.achizitii-publice

1.3.Depunerea ofertelor
Ofertele se depun in plic sigilat (marcat cu adresa autoritatii contractante — Universitatea Tehnica
,Gheorghe Asachi” din lasi, Facultatea de Mecanica) cu mentiunea achizitie de ,,REPARATII
CURENTE LUMINATOR Imobil TEX 3- MC” la Registratura Universitatii Tehnice ,Gheorghe
Asachi” din lasi, b-dul. Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 67, pana la data de 10.04.2023, ora 9.00.

Ofertantul declarat castigator va introduce in catalogul de pe SICAP produsele ofertate cu
,REPARATII CURENTE LUMINATOR Imobil TEX 3- MC”si codul CPV —45453000-7, Tn maxim 2
zile de la data primirii comunicarii.

1.4.Modul de elaborare a ofertei
Ofertantul trebuie sa elaboreze oferta respectand toate specificatiile din caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie s elaboreze toate produsele/serviciile/lucrarile din caietul de sarcini. Daca
sunt impartite in loturi ofertantul va trebui sa faca oferta pentru toate produsele dintr-un lot.
(Nu vor fi luate in considerare ofertele din care lipsesc repere/lot solicitate prin caietul de
sarcini).

v" Propunerea tehnico-financiara

v Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiara, astfel incat aceasta sa respecte in
totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informatiile solicitate
cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului
de achizitie. Oferta depuséd trebuie sad indeplineasca in totalitate specificatiile minime
obligatorii, dupa cum au fost stabilite in caietul de sarcini.

I Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 43, 700050, lasi '\y i I N G E N I U M
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Cerintele impuse vor fi considerate ca find minimale. In acest sens orice oferta
prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luata in considerare, dar
numai in masura in care toate caracteristicile din propunerea tehnica presupun asigurarea unui
nivel calitativ egal sau superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini,

Oferta tehnica va contine:

- o prezentare a lucrarilor cu specificarea clara a materialelor ce vor fi puse in opera;

- fise tehnice pentru principalele materiale:

- aluband, silicon structural sistem laminator- profile Al (presor si capac), garniture,
accesorii si furnizorii acestora

1.5. Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei Romana
Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei
Perioada miniméa de valabilitate a ofertei: 30 zile

2. Obiectul contractului
2.1.Tip contract:

Lucréri: ]
Produse: O
Servicii: O

2.2. Denumire contract/achizitie
,REPARATII CURENTE LUMINATOR Imobil TEX 3- MC"cod CPV-45453000-7

2.3. Descrierea — conform Caietului de sarcini

Poz
LOT Cod CPV Denumire produs/caracteristici Cant Termen de executie
1 45453000-7 | Reparatii curente luminator Durata de executie a lucrarilor va fi
! imobil TEX 3- MC de max 30 de zile de la semnarea de
1 ; D
Conform caietului de sarcini ambele parti a cgntractulw si de la
. . predarea frontului de lucru.
Garantie 24 luni

Se va tine seama de lucrarile din caietul de sarcini. -S_e recomanda vizita la
amplasament VINERI 21.11.2025 ora 09.00 — Birou Administrativ

2.4 Valoarea estimativa a contractului:
108052.00 lei fara TVA

2.5. Sursa de finantare

2.6. Locatia lucrarilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Universitatea Tehnicd Gheorghe Asachi din lasi
Facultatea de Mecanica — Bdul. Prof. Dimitrie Mangeron nr. 43, lasi
3. Procedura aplicatad pentru atribuirea contractului de achizitie publica:
Achizitie directa

L
Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 43, 700050, lasi %
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4. Informatii detaliate ti complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei
castigatoare
Pretul cel mai scazut, cu respectarea caracteristicilor tehnice.

5. Garantia de buna executie — 5 % din valoarea contractului fara TVA

6. Plata pretului contractului

Se va face prin O.P., in contul de Trezorerie indicat de catre operatorul economic, in maxim
30 zile de la receptie, in baza contractului de achizitie, facturii fiscale si a notei de receptie.
Pretul contractului nu se actualizeaza.

7. Anunt de atribuire

Tn urma finalizarii achizitiei directe, autoritatea contractanta va publica, pe pagina proprie de
internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunt de atribuire in termen de 15 zile de
la data incheierii contractului.

Administrator sef facultate
Ing. Mona Anita
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CAIET DE SARCINI

LUMINATOARE

Generalitati

Obiect si domeniu de aplicare

Prin proiectarea sistemelor de pereti cortina si luminatoare se va urmari:

- limitarea avarieri unor componente rezistente ale sistemelor de pereti cortina vitrati si evitarea
posibilitatii de prabusire a intregului ansamblu, in vederea evitarii pierderilor de vieti omenesti, sau a
ranirii grave a oamenilor (in special ca rezultat al spargerii geamurilor) si limitarea pagubelor materiale;

- realizarea unor fatade cu e estetica deosebita, care sa raspunda exigentelor arhitecturale impuse de
proprietarii de cladiri.

La montajul sistemelor de peretii cortina se va urmarii:

- utilizarea de produse de calitate celor prevazute in proiect (calitate certificata atat prin marcaj CE;
"seturi de pereti cortina", pentru care se aplica SR EN 13830/2004, respectiv marcajul CE. Familia de
produse din sticla plana, profilata si elementele din sticla turnata (nr. 2.7) include si geamul termoizolant
(SR EN 1279-5/2005),

- aplicarea cu strictete a tehnologiilor de executie, specifice sistemului de luminator vitrat care a fost
selectat,

- respectarea, pe santier, a tuturor detaliilor “de firma” continute de proiectul de executie.

Pe durata de utilizare a sistemelor de pereti cortina vitrati se vor respecta, intocmai, masurile de
intretinere prevazute in proiect, pentru a pastra nediminuata capacitatea de rezistenta si de stabilitate a
acestora, detectarea unor eventuale avarii si interventia in caz de necesitate, prin eliminarea cauzelor care
le-au generat.

Acte normative conexe

C107/1-97 Normativ privind calculul coeficientilor de izolare termica la cladirile de locuit

C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termica la cladiri cu alta destinatie
decat locuirea

C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor

C107/4-97 Ghid pentru calculul performantelor termotehnice ale cladirilor de locuit

STAS 10101/20-90 Actiuni in constructii. Incarcari date de vant

STAS 10101/21-92 Actiuni in constructii. Incarcari date de zapada

STAS 10101/23-75 Actiuni in constructii. Incarcari date de temperatura exterioara

STAS 10101/23A-78 Actiuni in constructii. Incarcari date de temperaturi exterioare in constructii civile si
industriale.

STAS 10101/2A1-87 Actiuni in constructii. Incarcari tehnologice din exploatare pentru constructii civile,
industriale si agrozootehnice.

P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale,
agrozootehnice si industriale

GAT 056-95 Ghid privind agrementarea tehnica pentru peretii cortina

St-035:2000 Specificatie tehnica privind cerinte si criterii de performanta pentru verificarea antiseismica a
fatadelor cortina (INCERC)

EN 1991-Eurocode 1 Actiuni asupra sistemelor structurale

EN 1998-Eurocode 8  Proiectarea sistemelor structurale la actiuni seismice

EN 1999-Eurocode 9  Proiectarea sistemelor structurale din aluminiu

SR EN 573-1...SR EN Aluminiu si aliaje din Aluminiu 573-4: 1995



SR EN 755-1... SR EN. Aluminiu si aliaje din Aluminiu. Bare, tevi si profile
extrudate.755-8: 1997...2001

Sistemele de pereti cortina sunt produse complexe concepute, proiectate si realizate de firme
specializate. In cadrul sistemelor de pereti cortina din aluminiu, aliajul utilizat la extrudarea profilelor
portante (montati,rigle), precum si a profilelor de presor si ornament este conform normelor SR EN
573,Partea a 3 si Partea Caracteristicile tehnice, precum si conditiile de livrare pentru profilele
extrudate din aluminiu,vor fi in conformitate cu SR EN 755, Partea 1 si Partea 2.

Sistemele de pereti cortina sunt alcatuite astfel in cat sa permita adaptarea lor, in limite destul de largi ,
atat la diverse tiputi de constructii, cat si la diverse conditii de mediu climatic.

Sistemele de pereti cortina au in alcatuirea lor urmatoarele componente:

- sistemul structural propriu construit din montanti (elemente verticale) rigle- distantier/traverse (slemente
orizontale);

- panouri montate pe sistemul structural propriu si care pot fi: panouri transparente din sticla (fixe sau
mobile), sau panouri opace;

- dispozitive de prindere, fixe, etansare si finisare (piese speciale, garnituri si chituri);

geamuri termoizolante.

La adaprarea unui anumit sistem de perete cortina pentru fatada unei constructii trebuie sa tina seama de
urmatoarele trei categorii de elemente si caracteristici generale,comune tuturor sistemelor de pereti
cortina.

Elementele si caracteristicile invariabile ale fiecarui sistem de perete cortina sunt

- tipuri de profile (montanti, rigle-distantier, piese auxiliare, garnituri etc.);

- alcatuirea in sectiune a panourilor de inchidere;

- imbinarea profilelor;

- tehnologia si dispozitivele speciale de fixare a panourilor de inchidere pe sistemul structural;

- sistemul de prindere a montatiilor pe sistemul structural al constructiei;

- drenajul si ventilatia sistemului de perete cortina;

- izolarea termica, etanseitatea si rezistenta la foc.

Elementele si caracteristicile variabile ale fiecarui sistem de perete cortina sunt:

- dimensiunea profilelor pentru realizarea sistemului structural;

- dimensiunile panourilor de inchidere (grosimea si dimensiuni in plan;

- ochiurile mobile - dimensiuni ale acestora si modalitati de deschidere;

- gamuri termoizolante.

Sistemul structural al unui sistem de perete cortina este alcatuit din urmatoarele componente:
- montati (elemente verticale);

- rigle - distantier/traverse (elemente orizontale);

- dispozitive speciale cu rol de rezemare pe sistemul structural al constructiei.

Elementele structurale (montatii si riglele - distantier) ale unui sistem de perete cortina din aluminiu sunt
realizate, de regula din profile extrudate din aliaje speciale (vezi paragraful 3.2) din aluminiu (patente de
firma), cu profile inchise (montanti si rigle-distantier), sau de forma oarecare (rigle-distantier), fabricate
industrial si sub controlul de calitate al firmei producatoare (organizat conform reglementarilor tehnice
ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 si confirmat de agrementul tehnic obtinut in Romania sau marcaj CE).
Montantii transfera incarcarile aplicate sistemelor de pereti cortina la sistemul structural al constructiei.
Riglele - distantier transfera la montanti o parte din incarcarile panourilor de inchidere. Se precizeaza:
montantii pot fi realizati dintr-un singur profil, sau din doua profile cuplate;

*profilatiile montantilor sau a riglelor - diostantier sunt orientati diferit, astfel in cat acestea sa permita
realizarea de forme de sisteme de perti cortina, in totalitate plane, cu frangeri atat pe verticala, cat si pe
directie orizontala. Drenajul si ventilatia sistemului de perete cortina trebuie sa se faca controlat, in asa fel
incat apa infiltrata sa fie condusa in exterior; pentru aceasta, drenajul se va face in cascada, de pe profilele
de rigla pe cele de montant, prin decuparea riglei si asezarea peste profilul de montat;

montanti si riflele - distantier au sectiuni de diferite forme si marimi, rezultate in urma unui calcul de
dimensionare, efectuat in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in Romania;



Montanti pot avea lungimi care sa acopere unul sau doua niveluri se se echipeaza cu pise sau dispozitive
de fixare de cladire, realizand puncte relativ fixe;

Se recomanda ca rosturile de dilatare sa fie realizate in sectiuni de momentul nul, bineinteles asigurandu-
se ca pozitia pe cat posibil sa fie ascunsa in zone de parapet tip :shadow-box”, sau deasupra nivelului de
plafon fale (acolo unde acesta exista);

Pentru preluarea dilatarilor datorate temperaturii (capitolul 8), la imbinarile dintre montanti (mai lungi de
4...8 m), se prevad eclise din aluminiu (avand gabarit cat sectiunea camerelor sectiunilor montantilor in
care se introduc),care se fixeaza cu suruburi numai pe o parte a rostului de imbinare, astefl in cat sa fie
posibila dilatarea (intre extremitatile montantilor se lasa un rost de min. 8 mm);

Profilul de eclisare este indicat sa aiba valoare de sectiune apropiata de cea a profilului de montant in care
se introduce, pentru a prelua forta taietoare si momentul incovoietor din zona in care se monteaza;

Rigle - distantier dintre montanti sunt prevazute cu decupari executate cu precizie, pentru a se realiza
ombinari corecte si elastice, indiferent de unghiul de racordare;

Fixarea riglelor de montanti se face direct cu ajutorul suruburilor din otel inox plasate in stantari ovale
aplicate in nutul de garnitura, sau in cazul unor ochiuri mari ale retelei, prin intermediul unor piese
speciale din aluminiu, sau masa plastica ( aceste piese sunt fixate in prealabil de montanti care, la montaj,
intra in camerele sectiunilor riglelor). Evitarea infiltratiilor in zona de imbinare a montantilor cu
riglele se va face prin prevederea unei garnituri de etansare din EPDM sub profilul de rigla;

Pentru riglele-distantier, de regula nu sunt recomandate rosturi de dilatare termica; furnizolul profilelor va
garanta, in acest caz pastrarea stabilitati riglelor - distantier la solicitarea din temperatura;

Asamblarea profilelor concurente, in sectiune dreapta, se face prin intermediul unor piese speciale de
legatura, iar prinderea retelei de sistemul structural al cladirii se face prin piese speciale, care asigura
conditii de rezistenta si reglare;

Pentru cladiri cu inaltimii mai mari de 6,0 m se folosesc piese de imbinare si fixare, special proiectate,
incat sa fie capabile sa preia forte spatiale;

In functie de configuratia fatadei si de dimensiunile profilelor rezultate prin calcul, in cataloagele firmelor
producatoare sunt precizate grupurile de montanti si rigle-distantier, care se pot asocia pentru fiecare
sistem de fatada cortina in parte;

Izolarea termica se obtine prin utilizarea unui profil din poliamida aplicat axial pe structura portanta.
Vitrajul sau panourile termoizolante de inchidere se aplica dinexterior si se fixeaza prin intermediul unui
profil de presor, intre garnituri din EPDM, de structura portanta.Profilul de presor poate fi mascat cu
diverse ornamente exterioare clipsate pe acesta.

Dispozitivele speciale de rezemare (aparatele de razem ale montantilor) transmit la sistemul structural al
constructiei fortele aferente sistemelor de pereti cortina

(incarcarile gravitationale, incarcarile din vant - presiuni/suctiuni, incarcarile seismice si eventual, alte
incarcari, modele ale altor actiuni).Se precizeaza:

Dispozitivele de rezemare sunt prevazute cu gauri ovalizate, care permit o prindere “elastica” a sistemului
de pereti cortina de sistemul structural al constructiei, asigurand posibilitatea unor deplasari cu valori
reduse in timpul miscarilor seismice puternice, dar si posibilitatea alinierii perfect verticale a peretelui
cortina, in vederea preluarii abaterilor sistemului structural al constructiei;

Marimea dispozitivelor de rezemare este determinata de greutatea vitrajelor si, dupa caz, de abaterile
sistemului structural al constructiei pe care se monteaza peretele cortina;

Aparatele de reazem (in cazul constructiilor de beton) vor fi fixate de sistemul structural al constructiei
prin intermediul ancorelor-conexpand, dimensionate la eforturile din sectiunile de serviciu; contactul
dintre fata betonului si aparatul de reazem aplicat trebuie sa fie intim, pentru ca ancorele sa poata prelua
doar eforturi de intindere in tija sau forta taietoare, nicidecum efecte de incovoiere.

Panourile care se montaza pe sistemul structural au rol estetic, de luminare si de etansare, sunt
termoizolante, fixe si mobile. Acestea pot fi:

Panouri transparente din sticla (fixe sau mobile); acestea pot fi realizate cu geamuri realizate in solutie
obisnuita (bistrat saumultistrat), in solutie reflectorizanta, in solutie absorbanta, in solutie colorata, in
solutie securizata (geamurile situate deasupra trotoarelorr sau a unor zone de trafic intens vor fi date de tip
“securizat”, pentru ca in caz de spargere, trecatoriii sa fie feriti de cioburi, care in alta solutie, le-ar pune
viata in pericol);



Panouri opace, cu diferite solutii de geamuri mate, sau din materiale compozite: imitatii de piatra, sau din
aluminiu simplu sau eloxat etc.

Geamurile utilizate pentru realizarea sistemelor de pereti cortina sunt geamuri termoizolante,
fonoizolante, cu rezistenta sporita la foc, incolore sau colorate, care sunt alcatuite din doua foi de geam,
intre care se afle un spatiu inchis ermetic. Calitatea geamurilor termoizolante poate fi obtinuta fie prin
calitatea geamului, a spatiului cuprins intre geamuri, sau prin pelicule lipite pe geam (folii).

GEAMURI

Prezentul indrumar stabileste modul de folosire si montare a urmatoarelor tipuri de geamuri:
- geamuri float simple
- geamuri de siguranta
- geamuri securizate
- geamuri termoizolante

a) Geamurile float se folosesc ca element de inchidere a tamplariei interioare si exterioare pe tamplarie
din aluminiu, de regula grosimea este de 4,6,8,10 mm

b) Geamurile de siguranta (tip duplex sau armat) se folosesc la luminatoare cu grosimea de minim 3.1.3
mm. Se pot folosi si in componenenta geamurilor de tip Termopan.

¢) Geamurile securizate se folosesc la usi si vitrine ( pereti cortina structurali si luminatoare) ca foaie
exterioara si interioara in componenta geamului termopan.

Verificari si conditii de calitate
Verificarea materialelor aduse pe santier se va efectua de catre conducarorul tehnic al lucrarii si se refera
la dimensiunea si calitatea materialelor prevazute in documentatia de executie.
Materialele nu vor fi puse in lucrare daca nu sunt insotite de certificat de calitate .
De asemenea nu vor fi puse in lucrare geamurule sparte, fisurate sau zgariate.
Verificarea pe faze a calitatii lucrarilor se efectueaza conform instructiunilor in vigoare si se refera la
corespondenta cu tipurile si dimensiunile din proiect, la conditiile de calitate si la incadrarea in abaterile
admisibile , stabilite pentru fiecare caz in parte si precizate in cataloagele de detalii tip sau in desenele
de executie.
La geamurile montate cu chit siliconic structural se va urmari daca cordonul nu are discontinuitati sau
este de grosime variabila , daca nu se vad capetele stifturilor de prindere, daca imbinarea baghetelor la
colturi este bine executata si in general daca geamurile au fost montate corespunzator.
Pentru a controla aderenta cordonului de chit, se va incerca cu ajutorul unui spaclu desprinderea lui.
Un chit bine aplicat adera la falt si geam atat de puternic incat nu se poate indeparta decat prin taiere .
Ftanseitatea cordonului de chit se controleaza prin turnarea de apa pe geam.
Tipuri de geam folosit la luminatoare:
1. Geam termopan 6mm securizat +20 mm + 6mm armat
2.Geam termopan 6mm securizat + 20 mm + 4mm emalit in zona de parapet.
3.Toate tipurile de geam enumerate anterior se pot confectiona cu bageta de prindere pentru fixare de
structura, continua sau intrerupta, functie de cum considera producatorul pachetului de geam. Aceasta
bagheta de fixare a geamului de structura nu influenteaza calitatea geamului, insa trebuie fixata la
aceeasi distanta de foile de geam, pentru toate pachetele de geam.



PLACARI CU BOND

Forma si functionalitatea alucobondului, etalbond, reynobond sunt integrate intr-o armonie perfecta,
putandu-se executa montaj alucobond de o calitate superioara. Bondul se prezinta sub forma unor
panouri compozite formate din 2 foi de tabla din aluminiu cu o compozitie speciala ce-i ofera elasticitate
cu un nucleu termoizolant. Avantajul major al unei asemenea fatade rezulta din inglobarea de materiale
usoare care nu solicita structura de rezistenta a cladirii, durabile si usor de intretinut. O modalitate
practica, din ce in ce mai prezenta in mediul urban, o reprezinta acoperirea unor cladiri noi sau renovate,
prin fatade ample, placate cu materiale compozite. Pe langa proprietatile extraordinare ca: planeitate,
flexibilitate, rezistenta la foc, greutate redusa, bondul va ofera si culoarea preferata. Avantajele acestui
tip de material sunt numeroase:

» aspect modern si impresionant

= proprietatile materialul, putand fi debitat, curbat si indoit pentru a obtine forma si dimensiunea
dorita.

= rigiditate mare pe unitatea de suprafata in conditiile unei greutati extrem de reduse
= rezistenta sporita la agresiunea factorilor de mediu (ploi, radiatii ultraviolete, noxe)
= rezistenta omologata la foc conform cerintelor actuale

» se intretine usor, nepermitand impuritatilor sa se impregneze in material

= este realizabil intr-o paleta coloristica vasta

» estetica si proprietatile fizice raman neschimbate in timp.

In esenta materialul, consta intr-un panel compozit realizat din doua straturi
exterioare de aluminiu cu grosime standard de 0,5 mm unite printr-un miez de
polietilena de inalta densitate. Grosimea sandwich-ului rezultat poate fi de 3, 4
sau 6 milimetri, in functie de necesitatile specifice. Produsul finit - caseta - se .
obtine prin prelucrarea tridimensionala a foilor de bond. Casetele se imbina pe >
fatada intr-un caroiaj particular definit prm proiectul de arhitectura. Casetele sunt r1g1de iar efectul de
sanwich asigura amortizarea vibratiilor si nedeformarea in coditiile unor incarcarii la vant ridicate. Partea
vizibila este acoperita printr-un procedeu de vopsire multistrat care garanteaza o rezistenta in timp
excelenta.

Se vor folosi inchideri cu bond 4mm in zonele de coamai si sorturi ale luminatoarelor

Confectie bond

Taierea placii de bond se efectueaza cu ajutorul debitorului circular. Instrumentul trebuie sa aiba
varfuri din metal dur. Grosimea dintelui taietor trebuie sa fie aproximativ 2-4 mm, dintii — in forma de
trapez sau drepti. Viteza maxima de pilire trebuie sa fie aprox. 5000 m/min, iar avansarea — 10-30 m/min.
La trasarea materialului este nevoie de a se lasa adaos de prelucrare cate 0.5 mm la fiecare parte.

Frezarea se realizeaza pe partea interioara a placii cu ajutorul frezei circulare sau manuale executand
brazde dreptunghiulare sau in forma de V pe la margina presupusei incovoieri. Stratul de plastic nu
trebuie sa fie taiat pana la placa inferioara de aluminiu. Grosimea neesentiala a materialului ramas
permite de a face ulterior conturarea manual.
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Indoirea placilor de bond se poate efectua cu mainile, fara recurgerea la ajutorul preselor
pentru incovoiere. Raza de incovoiere se defineste de forma frezei si adancimea
crestaturii. Frezarea se efectueaza cu dispozitive de frezare sau masina de frezat. Viteza
liniara a taisului — 5000 rot./min, avansarea — 2,1 m/min. Prelucrarea se poate efectua nu
numai in atelier special, dar si chiar pe locul de montare.

Pentru unghi de 90°, muchie dreapta:

Pentru unghi de 90°, muchie rotunjita:
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Pentru unghi de 45°:




SCHELE

Pentru executarea lucrarilor de inaltimi sunt necesare schele care pot fi interioare si exterioare.
Schelele interioare se folosesc la executarea zidurilor , tencuielilor si instalatiilor interioare pe inaltimea
unui singur etaj si sunt fixate si alcatuite din elemente refolosibile .

Schelele exterioare se folosesc pentru executarea finisajelor.
Este alcatuita din elemente metalice tubulare cu platforme de lucru autoridicatoare.

Regulile de care trebuie sa se tina seama la utilizarea schelelor :

- sa fie montate corect

- sa fie bine ancorata si contravantuita

- intre podina si perete trebuie sa sa lase 4 —5 cm pentru a se putea cobora firul de plumb.
- sa aiba inaltimea suficienta pentru a nu stanjeni procesul de productie

- nivelul podinei trebuie sa fie sub cel al zidariei cu 2 — 3 randuri de caramizi

- capetele panourilor podinei trebuie sa se rezeme pe grinzi

- schela trebuie demontata cu atentie , pentru evitarea accidentelor.

PROTECTIA MUNCII

Avand in vedere sarcinile ce decurg din legea nr 90/1996 a ministerului Muncii si Protectiei sociale
precum si regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii 1993 — elaborate de MLPT in
scopul executarii lucrarilor in deplina siguranta de securitate a muncii si prevenirii pe santierul de
executie a lucrarilor de constructii montaj

In vederea asigurarii conditiilor de protectie a muncii si pentru prevenirea accidentelor de munca
executantul are urmatoarele obligatii :

Sa solicite Inspectoratului Teritorial pentru Protectia Muncii , autorizarea functionarii din punct de vedere
al protectiei muncii sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia ;

Sa stabileasca pentru salariati atributiile si raspunderile ce le revin in domeniul protectiei muncii
corespunzator functiilor exercitate ;

Sa adopte echipamente tehnice la elaborarea tehnologiilor de fabricatie

Sa adopte solutii conform Normelor de Protectie a muncii, prin a caror aplicare sa fie eliminat riscurile de
de accidentare si de imbolnavire profesionala a salariatilor.

Sa elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii, corespunzator conditiilor in
care se desfasoara activitatea la locul de munca

Sa asigure informarea fiecarei persoane, asupra riscurilor la care este expusa la locul d munca, precum si
asupra masurilor de prevenire necesare

Sa tina evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite

Sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de protectia muncii in timpul
controlului ;

Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost
acordat



RECEPTIA LUCRARILOR

1. GENERALITATT:
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la receptia lucrarilor de constructii si instalatii

aferente acestora.

2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA
La receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora se vor avea in vedere urmatoarele

standarde, normative, rgulamente si prevederile caietelor de sarcini aferente proiectului.

e H.G. nr. 273/14.06.1994:  Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora.

e M.O. nr. 193/28.07.1994:  Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora.

e C 56-85: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor
de constructii.

e Legea 10/1995:

PREVEDERI ALE REGULAMENTULUI DE
RECEPTIE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTTI
SI INSTALATII AFERENTE ACESTORA:

Subliniem urmatoarele:

1.Receptia constituie o componenta a sistemului calitativ in constructii si este actul prin care investitorul,
declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve si ca acesta poate fi data in folosinta.

Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu
prevederile contractului si ale documentatiei de executie.

2. Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectueaza atat la
lucrari noi cat si la interventii in timp asupra constructiilor existente (reperatii capitale, consolidari,
modificari etc.) si se realizeaza in doua etape:

- receptia la terminarea lucrarilor

- receptia finala la terminarea perioadei de garantie.

3. Pentru lucrarile de constructii si instalatii aferente acestora, indiferent de sursa de finantare, de forma
de proprietate sau de destinatie, receptiile se vor organiza de catre coordonatori de credit sau proprietari,
care au calitatea de investitori (persoana fizica sau juridica care incheie contractul de executare de lucrari
de constructii, urmareste indeplinirea lui si preia lucrare).

4. Pentru receptia la terminarea lucrarii, executantul comunica investitorului data terminarii tuturor
lucrarilor prevazute printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a comunicari va fi transmisa
de executant si reprezentantului investitorului pe santier.

5. Comisia de receptie examineaza urmatoarele:
- executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.
- terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor si executant si in

documentatia anexa la contract.

6. La terminarea examinarii comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de
receptie, pe care il va inainta in termen de 3 zile lucratoare investitorului cu recomandarea de admitere cu
sau fara obiectii a receptiei, amanarea sau respingerea €i.



Cazurile pentru care comisia de receptie recomanda amanarea sau respingerea receptiei sunt prevazute la
art. 17 si art. 18 din Regulamentul aprobat de hotararea guvernului nr. 276/1994.

Amanarea receptiei se recomanda cand (art.17):

- se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei din
punct de vedere al exigrntelor esentiale.

- constructia prezinta vicii a caror remediere este de durata si care daca nu ar fi facute ar diminua
considerabil utilitatea lucrarii.

- exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor si este nevoie de incercari de orice fel

pentru a le clarifica.

Precizim faptul cii aceste reparatii trebuie executate la temperaturi pozitive . Termen de
executie = max. 30 zile calendaristice. Se soliciti vizitarea amplasamentului pentru a se vedea
modelul de luminator executat si montat.

Se solicita fise tehnice pentru materialele de reparatii : aluband, silicon structural, sistem
luminator - profile Al (presor si capac ), garnituri, accesorii si furnizorul acestora , bond , etc..

Vizitarea amplasamentului

1. In vederea intocmirii corespunzatoare si complete a ofertei tehnice si financiare autoritatea
contractantd solicitd vizitarea amplasamentelor de catre ofertanti in vederea obtinerii tuturor datelor
necesare conform cu situatia din teren si fundamentarea solutiilor propuse pentru realizarea obiectului
de achizitii.

2. Vizitarea amplasamentului se va face in prezenta reprezentantului UTI — ing. Mona Anita — fac.
Mecanica tel. 0722708482 sau ing. Nicu Nistor tel. 0745774941.

3. Dupa vizitarea amplasamentului se va intocmi un PV de vizitare care se va prezenta impreund cu
oferta pentru reparatii luminator TEX3.




PROGRAM DE CONTROL AL CALITATH LUCRARILOR EXECUTATE
- LUMINATOARE -
Universitatea Gh. Asachi din lasi —

Luminatoare TEX3

Obiectivul de investitie:
Obiectul:

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea constructiilor, a Regulamentelor si Normativelor tehnice in vigoare,
proiectantul, beneficiarul si executantul stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor:

Nr. Fazele de executie Metoda de Participa la Felul Numarul si data
crt. determinate corespunzator control control documentului care | actului incheiat
exigentelor de performanta se incheie
esentiale, cu intocmirea B P C (se completeaza
documentelor de santier pe parcursul
scrise executiei)
1 Receptia materialelor din Confruntarea | Da - Da | Documente care
care se va executa ; datelor din sa confirme marca
verificarea certificatelor de | proiect cu cele si caracteristicile
calitate, de garantie, din buletinelor materialelor
verificari vizuale pentru de expeditie prevazute de
constatarea eventualelor proiect
degradari
2 Inainte de inceperea Vizual si prin | Da - Da | Proces verbal de
montajului se verifica cotele masuratori constatare
coordonat cu celelalte metrice
elemente din zona respectiva
3 Dupa executie, verificarea Vizual si prin | Da - Da | Proces verbal de
respectarii cotelor de masuratori constatare
amplasare, prinderi, reazeme
4 | Calitatea etansarii cordonului | Vizualsiprin | Da | Da | Da | Proces verbal de
de silicon structural si a masuratori constatare
inchiderilor perimetrale metrice
Proces verbal de
receptie
Intabmit




ESTIMARE
CANTITATI

|

Reparatii luminator Tex3

Beneficiar : fac MECANICA - luminator TEX3

[ | |

Cap. A MATERIALE | luminator Al cu geam termopan

capac + presor+ 252 |ml X =
garnituri
aluband 50 mm 620,0 | ml X =
sort + coamabond4 [62,0 mp |Xx =
mm alb
silicon structural 120,0 | buc |x
material marunt 3% | 1,0 buc |x =
Total =
materiale
(lei)
Cap.B.MANOPERA
montat aluband + 620 | ml X lei/ml =
silicon
montat presor +capac | 252 | ml X lei/ml =
luminator
montat sort + coama | 62 mp |Xx lei/mp =
bond
Manopera directa =
CAM [2,25% |=
Total manopera =
Cap.C.UTILAJ 62 mp |X lei/mp X
Cap.D. TRANSPORT | 0 curse | X 0 KM/cursa | x
TOTAL 1
CI
Beneficiu
TOTAL HI
TVA

TOTAL GENERA
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